
人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭

产品名称 人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭

公司名称 深圳市迪仕普音视科技有限公司

价格 9.00/个

规格参数 感应喇叭:300X300X200MM
感应防水喇叭:250X250X200MM
人体感应防水音箱:200X200X180MM

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋
http://ygdspyx.com

联系电话 1341-0120973 15712181075

产品详情

深圳市迪士普科技有限公司

人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭，施工现场安全语音提示器防水音响，施工场地森林防
护安全语音提示器户外专用感应大音量防水广播喇叭,厂家直接供货价格优势明显业务范围涉及电话录音
、汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类产品等
领域。团队有着卓越的IC软、硬件开发能力和设计经验，秉持着积极创新、勇于开拓、满足顾客、团队
合作」的理念，为力争打造“语音业界”的。在语音提示器方面，我们也从事于语音提示器生产厂家：
经过多年的技术储备，开始向语音提示器领域拓展，并且得到了可喜的成果，成为语音提示器生产厂家
里的一员。根据探头的类别：有超声波语音提示器，红外人体感应语音提示器，光感应语音提示器。同
时也针对不同的领域开发了：自助银行语音提示器，欢迎光临迎宾器，语音广告机，语音门铃等等产品
。助银行语音提示器，欢迎光临迎宾器，语音广告机，语音门铃等等产品。

人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭生产厂家详情描述：

一、功能说明

1.微波感应MP3语音播放

2.太阳能电池板充电，内置电池，

无需外接电源，安装方便

3.超大功率，双喇叭，音质清晰响亮

4.壁挂式音响喇叭，便于安装



5.按键控制选曲目和调节音量

6.USB连接电脑，方便更换声音

二、人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭产品参数

太阳电池板尺寸：毫米

太阳电池板功率：5W

蓄电池参数：12V/1.3Ah,阴雨天可待机工作15天。

喇叭功率：15W

主机外形尺寸：span>毫米

语音类型：MP3，WAV

语音长度： 1G大内存海量存储,存储数十小时音频文件。

语音段数：可以任意段语音，通过按键选取感应哪一段。

音量调节：按键30级可调。

感应探头：360度，10-15米，微波探头不受外界环境干扰，稳定不误报，安全可靠。

重量：2KG

       

三、人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭应用场合

体育场馆、各类学校、机场车站、酒店宾馆、商场超市、公园景点、工厂工地、办公场所、餐厅茶馆、
连锁店、咖啡馆、专卖店。

四、人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭声音更新方法

设备内置8M或1G内存，通过USB线连接电脑可以发现本设备的移动盘符，然后将需要播报的音频文件复
制进去即可。

如果没有现有声音，本公司提供一款文字转换声音的软件，可以将所需要的文字转换为声音文件，如有
需要，可以索取。

对于音质要求较高或是需要播报其他语言的客户，本公司可以代为找专业人士录音，收取相关费用。

五、人体感应户外安全施工语音播报语音提示器喇叭微波人体感应优势

雷达模块为多普勒雷达技术的自动感应控制产品，灵敏度高、感应距离远，可靠性前、感应角度大、供
电电压范围广等特点。广泛应用于各种人体感应照明场合、防盗报警场合。

微波感应采用先进技术，利用平面天线发射并接受微波，微波感应采用的开关为主动式传感器，感应器



发射高电平电磁波并接受它们的回波。此感应器探测回波内的变化，甚至是探测范围内微小的移动，然
后微处理器触发，执行命令。信号通过门、玻璃板、薄的墙壁都有可能被探测到。注意：人或物体向着
感应器移动时，探测效果最好。微波感应抗干扰能力强，几乎不受风、热等外界环境因素的影响。

抗干扰能力极强、稳定性极好，放置路由器上无误报、无干扰，感应距离远，可达15米。 
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