
日本TACMINA计量泵

产品名称 日本TACMINA计量泵

公司名称 艾信精机（北京）科贸有限公司

价格 30000.00/个

规格参数 日本TACMINA计量泵:日本TACMINA计量泵
PZi:PZi
日本:日本

公司地址 北京市西城区阜成门外大街甲271号7层7638室（
注册地址）

联系电话  13581697488

产品详情

日本TACMINA计量泵

日本TACMINA计量泵系列：日本TACMINA公司拥有超过45年生产计量泵的历史和超过800，000台计量
泵的生产经验，并荣获国际ISO9001质量认证及ISO14000国际环保认证。同时，TACMINA是日本大阪股
票市场上市公司。

TACMINA计量泵有特点如下： 外形美观 设计独特，结构精巧，结构简易，便于装卸、操作 性能卓越
有适合高精度加药要求的TPL系列产品，适合高度自动控制领域的PZi系列产品等，分别获得2001年、200
2年的Good Design Award
,适用电压范围广，PZ系列是世界首先使用AC90-264V宽电压之供应电源的结构简易的产品 室外操作规格
同等于IEC规格：IP65，防尘，防水构造
产品应用广泛适用于液晶显示、薄膜涂布、医药、化工、视频、自来水、废水、纯水设备等领域。

TACMINA生产日本第一台电动计量泵，提供自动化消毒装置，凭着继往开来的精神，TACMINA产品不
断创新。 - 全球第一台自动调整流量的计量泵 - 全球第一台宽电压电磁计量泵(90~264VAC) -
全球领先技术的Smoothflow无脉动计量泵

系列选型表
系列      型号PZ     -30PZ     -60PZ     -100PZ    
-30（高压使用）最大流量mL/min306010028最大流量L/H1.83.66.01.6最大输出压力MPa1.00.80.41.5脉冲频率spm15～300PE管    
连接口径mm      PVC管Ф6*Ф9Ф4*Ф6     或     
Ф4*Ф9Ф4*Ф9Ф6*Ф11Ф6*Ф11重量(Kg)1.7电源(V)90~264平均耗电量W16



 

日本TACMINA公司拥有超过50年生产计量泵的历史和超过800，000台计量泵的生产经验，并荣获国际IS
O9001质量认证及ISO14000国际环保认证。同时，TACMINA是日本大坂股票市场上市公司.

 

TACMINA 计量泵有特点如下： 外形美观 设计独特，结构精巧，结构简易，便于装卸、操作 性能卓越 
，有适合高精度加药要求的TPL系列产品，适合高度自动控制领域的PZi系列产品等,分别获得2001年、200
2年的Good Design Award ,适用电压范Χ广,
PZ系列是世界首先使用AC90-264V宽电压之供应电源的，结构简易的产品
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