
医用级TPE 导管TPE原料 输液管TPE原料

产品名称 医用级TPE 导管TPE原料 输液管TPE原料

公司名称 永州佳铭塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号

联系电话 0158-18258561 15818258561

产品详情

TPE是所有热塑性强弹性体的总称，但细分又可分为TPE、TPR、TPU、TPO、TPV等，关于TPE和TPR材
质区别很多人在问这个问题，不知道选材如何选，为便于大家的选材现把TPE和TPR材质区别简单介绍一
下：

1、TPE,TPR基材不一样，TPE是以SEBS为基材，TPR是以SBS为基材。

2、生产工艺方面:TPE加工温度稍高于TPR。

3、耐候性不一样,TPE耐候性比较好，TPR相对较差。

4、外观TPR比较亮 TPE亚光，手感较好。

相同点为：TPE与TPR回弹性都比较好 耐低温理论是为-60度，随配方不同一般-40是没有问题，耐高温一
般长期温度为80度，随着技术的发展TPE耐温可以做到100度以上。

关于如何选材，一般室内用TPR较多，室外用TPE较多。要求手感好，亚光的用TPE，亮光的用TPR,gaoda
ng产品一般用TPE，低档用TPR，关于中档那就自已看着办咯。

TPE,TPR是特殊材料，配方是随客户实际情况定制的，不同的用途，不同的生产工艺，TPR与TPE都是要
以试样为准，任何TPE,TPR不是wanneng的，所以生产前要根据订单要求选择合适的TPE,TPR以免造成不
必要的损失。



如果大家在生产过程中有任何问题欢迎咨询我们！东莞市佳铭高分子材料有限公司是一家生产TPE的生
产厂家，拥有超过15年的研发生产经验，成为首批TPE行业国家高新重点培育生产企业。

本公司可以根据您的需求，一对一为您量身定制，免费帮您进行成分分析，为您提供经济，优化的配方
；为您提供原料配色造粒服务，以达到更稳定的品质；拥有专ye的客服团队，一对一为您提供五星级尊
享服务；免费试样，免费提供技术支持。不仅大大节省您的时间，还能为您带来更多的收益。欢迎咨询
合作！
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