
山都坪TPV 9221用途物性

产品名称 山都坪TPV 9221用途物性

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 美国山都坪:TPV 9221

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

 Santoprene 9221 物性表

基本信息用途基本信息用途

汽车的发动机罩下的零件

物理性能额定值单位制测试方法比重1.05g/cmASTM D792熔流率（熔体流动速率） (230°C/2.16
kg)12g/10 minASTM D1238机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 (屈服)28.9MPaASTM
D638伸长率 (断裂)85%ASTM D638弯曲模量2010MPaASTM
D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度12J/mASTM D256

汽车的发动机罩下的零件

物理性能额定值单位制测试方法比重1.05g/cmASTM D792熔流率（熔体流动速率） (230°C/2.16
kg)12g/10 minASTM D1238机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 (屈服)28.9MPaASTM
D638伸长率 (断裂)85%ASTM D638弯曲模量2010MPaASTM
D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度12J/mASTM D256

供应TPV 8201美国山都坪   耐臭氧,低摩擦系数,耐化学热塑性橡胶    

供应TPV 253美国山都坪 耐热老化,耐化学,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 201美国山都坪 耐臭氧,耐化学,耐疲劳热塑性橡胶    

供应TPV 691美国山都坪 挤出成型,挤出,热成型    

供应TPV 181美国山都坪 耐化学,耐臭氧,耐高压加热热塑性橡胶    



供应TPV 8261美国山都坪 耐化学热塑性橡胶    

供应TPV 121美国山都坪 耐化学,抗紫外线,高流动性,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 273美国山都坪 耐化学,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 8271美国山都坪 耐臭氧,低摩擦系数,耐化学热塑性橡胶    

供应TPV 8123美国山都坪 耐臭氧,低摩擦系数热塑性橡胶    

供应TPV 191美国山都坪 耐油,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 8281美国山都坪 耐化学,耐臭氧,耐高压加热热塑性橡胶    

供应TPV 111美国山都坪 耐化学,良好的流动性,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 281美国山都坪 耐高压加热,耐化学,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 8211美国山都坪 耐臭氧,耐化学,低摩擦系数,高流动性热塑性橡胶    

供应TPV 8191美国山都坪 耐油,耐化学,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 211美国山都坪 良好的流动性,耐疲劳,耐化学热塑性橡胶    

供应TPV 8291美国山都坪 良好的柔韧性,耐化学,耐油,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 101美国山都坪 耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 283美国山都坪 耐化学,耐臭氧,耐高压加热热塑性橡胶    

供应TPV 103美国山都坪 耐化学,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 8221美国山都坪   抗紫外线,耐臭氧,耐化学,低摩擦系数,耐气候影响热塑性橡胶    

供应TPV 241美国山都坪 耐臭氧,耐化学,耐热老化,耐疲劳热塑性橡胶     

供应TPV 8451美国山都坪 阻燃,耐化学热塑性橡胶    

供应TPV 271美国山都坪 耐疲劳,耐臭氧,耐化学热塑性橡胶    

供应TPV 291美国山都坪 耐臭氧,耐化学,耐油热塑性橡胶    

供应TPV 123美国山都坪   耐臭氧,耐气候影响,抗紫外线,耐化学,耐疲劳热塑性橡胶    

供应TPV 8223美国山都坪 抗紫外线,高流动性,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 243美国山都坪 耐热老化,耐化学,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶    

供应TPV 9221美国山都坪     

供应TPV 203美国山都坪 耐臭氧,耐化学,耐疲劳热塑性橡胶    
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