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产品详情

VOC在线监测系统-厂-厂家-直销 河北众明环保科技有限公司

VOCs挥发性有机气体在线监测系统基于PID光离子化检测原理，可准确测量挥发性有机物VOCs浓度，
可直接用于厂界及固定污染源的烟囱管道排放口等恶劣环境下的VOCs在线测量，具有测量精度高、稳定
性好、可靠性好、维护量小、运行成本低等特点。系统广泛应用于环保安全、环境监测、石油化工、钢
铁冶炼、工业表面涂装、半导体及制造业等行业，可在炼油石化园区、化工园区、制造园区、港口、仓
库等各种复杂环境，通过建设传感器数据采集网和数据通信系统进行VOCs实时在线监测与预警。

行业挥发性有机物（VOCs）的监测主要可分为两种：一种作为污染源排放的监测，主要是对VOCs固定

排放源进行监测；一种作为无组织排放的VOCs监测，主要是对可能存在的排放泄漏节点周边以及企业厂

界进行监测，查看企业整体环境以及对附近地区的影响。依据产品不同的功能原理特性，将VOCs在线监

测仪和超标报警传感装置配套使用，分别用于污染源排放及厂界周边的VOCs监测。

 VOC在线监测系统特点

 ◆系统采用高性能高精度PID光离子传感器，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好;◆现场实
时监测-VOCs挥发性有机气体的排放情况，数据稳定可靠。采集、分析、上传测量数据至安全监控中心
和各级环保部门;◆系统整体防水、防尘设计，可适用不同类型的监测环境，红外遥控操作菜单，伴于现
场免开盖作业，普通型和防爆型两种机型可供选择，满足不同企业用户的需求;◆数据存储间隔可自定义
，可存储30万组带日期时间标识的数据，选配TF存储卡，可存储1000万组以上; ◆支持RTU433和GPRS
无线传输;◆支持4-20mA、RS485、TCPIP等多种数据输出方式，支持《HJT212- -2017污染物在线监控(
监测)系统数据传输标准》。



VOC在线监测系统联网传输

参照《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及两网技术要求（试行）》，当设备完成现场安

装，并正常运行168小时后，向相关部门提交申请，对安装固定源在线监测设施的企业，以统一的传输协

议标准，联网接入环保部门污染源自动监控平台，实时传输监测数据；对安装超标报警传感装置的企业

，以市为单位建立系统平台，实行数据联网和集中监控。

VOC在线监测系统运维服务

（1）我公司对在线监测设施和超标报警传感装置的使用提供运行维护服务，经双方协商，确定完整的系

统运维方案，说明系统运行维护的目标与运行维护工作流程，运行维护服务内容，运行维护保障等内容

。

（2）运行维护部门与人员设置。在项目安装调试完成之后成立专门的运维服务部门，配置运行维护专员

及车辆，定期对设备进行维护和数据校验比对，确保设备正常运行。当子站出现故障，能达到一小时之

内响应，4小时内赶到现场对故障进行处理，恢复正常运行，若仪器无法正常运行，运营服务部门能在24

小时内提供并更换相应的备机，保障各站点正常运行，对于重大事故，且严重影响到系统运行或无法运

行，双方协商组织有关领导和运维技术人员到达现场实地考察，互相研究协商后确定解决方案。VOC在

线监测系统

（3）数据解析方案。运行维护期间，运行维护部门会根据企业的污染现状，定期提供预警提示和数据分

析，对企业整体污染环境进行综合诊断和数据解析，协助完成区域污染减排和环境质量提升，同时也为

决策层提供合理的建议，并对治理效果进行评估。
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