
阻车路障免埋式全自动遥控式破胎器便携式阻车钉拦车器手动阻车器

产品名称 阻车路障免埋式全自动遥控式破胎器便携式阻车
钉拦车器手动阻车器

公司名称 内蒙古龙城智能安防设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宁城县甸子镇北洼子村1组（注册地址）

联系电话  17648277842

产品详情

手动路障破胎器由铝合金条活动支座、硬质压铸锌三角棱刺针构成。铝合金条由钢制铆钉接成活动支架
，

可在使用时随意拉开，完成工作后简易合拢即可。三角刺针有中心通气孔，各棱面上有放弃槽，

并与中心孔相连。刺针扎入车胎后，胎内空气便会直接从中心通气孔中快速释放。

车轮接触到硬质压铸锌铝合金钉路障时，由于行驶中的压力，使车轮压向路障上的三角刺针，

三角刺针会随着车论移动的方向刺入车胎，并以每枚≥15开/秒的速度排气，

气压轮胎会使刺针与路障分离。车轮继续转动，使车胎上刺针越刺越深，

车胎中气体便从刺针内孔泄出。一般将有四至六支钢钉刺入车胎，

在不到20秒时间内便将气体全部放出。达到有效拦截车辆的目的。

路障破胎器【产品简介】

手动路障破胎器具有预先装配、循环使用、自由伸缩、安全有效、道路覆盖面大、适应性强、重量轻、
可

随身携带、使用方便等诸多特点，

破胎器(手动)具有预先装配、循环使用、自由伸缩、安全有效、道路覆盖面大、适应性强、

重量轻、可随身携带、
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