
桥梁充气芯模的保管与维修

产品名称 桥梁充气芯模的保管与维修

公司名称 衡水宏桥工程橡胶有限公司

价格 5000.00/条

规格参数 宏桥:规格760*710
长度21m:重量150kg
河北衡水:厚度3mm

公司地址 河北省衡水市桃城区康居路聚华园小区7幢7-711
2号

联系电话  15333385133

产品详情

桥梁充气芯-衡水宏桥生产，充气芯膜操作简单，使用便捷，可多次重复使用。但应正确使用，注意保管
才能行。现将使用后注意事项及如何保管简单介绍。

1 、桥梁充气芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮
除，以免桥梁充气芯模破损。 2 、桥梁充气芯模如暂时不用，应有滑石粉将芯模外层涂摸，并放置在通
风干燥处，防止将桥梁充气芯模扎破。 3 、桥梁充气芯模不得与火源、油类及有机溶剂接触，不得与尖
锐硬物放在一起，防止将桥梁充气芯模扎破。 4 、如发现桥梁充气芯模漏气，可在需修补处，用砂轮或
木锉将其表面打毛，清洗后涂上胶粘剂复盖胶片或胶布修补。
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