
杀菌剂加药装置

产品名称 杀菌剂加药装置

公司名称 浙江摩西泵业科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:摩西
材质:不锈钢
产地:浙江

公司地址 浙江省台州市三门县亭旁镇前楼-
亭旁工业园区A13-5

联系电话 0576-83556789 13305869007

产品详情

杀菌剂加药装置

产品简介

杀菌剂加药装置结构简单，维护方便，场地利用空间好。在生活用水、商业和工业用水等方面应用广泛
。特别是投入成本低，效果显著，所以在市场反应不错，是处理水中微生物和藻

详细介绍

概述：

能自动按水处理技术要求自动准确、定量投加水处理药剂，如：循环水处理的阻垢剂、缓蚀剂、消毒灭
菌剂，水净化处理的混凝剂、助凝剂，污水处理中的营养剂、絮凝剂，污泥处理中的脱水剂等等。全自
动加药装置适用于各种规模的水处理装置，如水量从每小时数百吨至数万吨的循环水系统。

循环水加药是用来处理循环水处理系统的。它过滤面积大、体积小，无阻力容易反冲洗。可广泛用于中
央空调、采暖及水冷却系统作为过滤、加药、清除循环系统中管道及设备的水垢、调节循环水质、锈垢
及泥垢，是一种实用性强的多用途设备。

循环水处理的主要项目：缓蚀抗氧化增加系统相关设备及管道的寿命；阻垢、防垢、除垢；调节水质，
使循环水处于良性的循环状态。

循环水处理的必要性循环水系统大约为几种，中央空调、热水采暖及循环冷却水系统，天然水中易形成
水垢的有害钙、镁及二氧化硅等物质，由于先天及后天的控制处理不当这些离子在循环水系统中遇热后
从水中分解，形成固体附着在管道及受热面上，它不但阻塞了管道，导致水循环不畅，还大大影响了受



热面的热传递的下降，使循环水系统遭到障碍，重者造成系统管道阻塞，轻者工作效率下降，所以循环
水的调整、治理、处理是很重要的环节。 工作方式: 开始加药时需启动加药器内自备的药液提升泵,用软
管将药液从药液桶内抽入储药箱,提升泵具有自吸能力,工作前不需向泵体灌注液体.储药箱注满药液后即
可调定加药量,药量调节后即可投药运行。

产品特点：

智能化自动在线排污在线加药装置有别于一般的定时加药，定时排污装置，可随着气候变化，补充水质
的变化以及冷却塔运行的时间等诸多因素的变化，自动判断排污时机及排污量，排污一结束就自动启动
加药计量泵，并留有足够的空间供水处理工程师调整计量泵的每次持续运行的时间。智能化自动在线排
污在线加药装置除了排污阀外，冷却水浓缩状况感知探头，水流状况感知开关（防止冷却水系统关闭时
该装置输出错误信号）、缓蚀阻垢剂加药口，杀菌剂加药口，取样阀等都集成在支路上，固定于控制柜
下方（也可根据需要分开安装），用户只需在冷却水主回水管、主供水管上焊接上一旁路，与之对接即
可（祥见设备安装部分），非常方便。排污阀就近安装于主回水管上，其管径和数量视循环水量大小而
定，也可利用系统原来的排污管路。

欢迎广大新老顾客前来咨询选购！13305869007
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