
720芯三网合一ODF光纤配线架

产品名称 720芯三网合一ODF光纤配线架

公司名称 宁波品悦通信设备有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:品悦
型号:720芯三网合一ODF光纤配线架
产地:宁波市

公司地址 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号

联系电话 0574-63618503 15336620995

产品详情

720芯三网合一ODF光纤配线架------室内720芯三网合一光纤配线架、 720芯ODF光纤配线架、ODF光纤
配线架（ODF光纤配线柜）三网合一光纤配线架（三网合一光纤配线柜）四网合一光纤配线架（四网合
一光纤配线柜）共建共享光纤配线架（共建共享光纤配线柜）三网合一ODF配线架（三网合一ODF配线
柜）四网合一ODF配线架（四网合一ODF配线柜）三网融合光纤配线架（三网融合ODF光纤配线架）

720芯三网合一ODF光纤配线架型号：GPX284-VI型光纤配线架、GPX284VIa型光纤配线架、GPX283-VIII
型光纤配线架、GPX213-VIII型光纤配线架、GPX213-VIIIa型光纤配线架、GPX860-M320型光纤配线架、
GPX167-VI型光纤配线架、CT-
GPX09T型光纤配线架、GPX360-C型光纤配线架、GPX910-YBa型光纤配线架

宁波品悦三网合一ODF光纤配线架容量：144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、9
60芯、1152芯、1200芯、1440芯、2160芯（支持订做）

ODF光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，
以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种
光纤的连接、分配和调度

宁波品悦ODF光纤配线架满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标
准及IEC 61300-3-15



目前通信网络产品三合一光纤配线架已经走向低价高质的道路，整个通信网络设备市场频频出现价格战
，同时来自通信设备产品的竞争压力也给用户提供更加多样选购渠道，因此目前选择一台物美价廉的三
网合一ODF光纤配线架方案并不困难。满足刚需用户选购思路的方案还是很有市场的，实用性的考虑依
旧排在，因此笔者搜罗了时下热门的精品三网合一ODF光纤配线架，适合注重实用的用户选购。

三网合一ODF光纤配线架为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。
三合一光纤配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲
半径的要求。随着光纤网络的发展，三合一光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家
将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到三合一光纤配线架上。这样，既使这
些部件方便地应用到网络中，又给三合一光纤配线架增加了功能和灵活性。

三网合一是指电信,移动,联通在向宽带通信网,数字电视网,下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改
造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通,资源共享,能为用户提供语音,数据和广播电视等
多种服务。三合并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。三网融合应用广泛,遍
及智能交通,环境保护,工厂工作,公共安全,平安家居等多个领域。以后的手机可以看电视,上网,电视可以打
电话,上网,电脑也可以打电话,看电视。三者之间相互交叉,形成你中有我,我中有你的格局！

 品悦专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；品悦成立于浙
江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现
在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来, 品悦不断集力于新产品的
开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频
配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，品悦正在不断的前进中，不断的完善中。 

品悦始终以 “品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持 “
质量就是生命，服务就是灵魂 ” 的原则，树立 “ 客户在我心中,质量在我手中 ” 的理念，不断追求高品
质、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造高端的产品。 

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。 

ODN光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路
器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘
系列、光纤入户信息箱等 通讯产品。

光配线产品， 塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内， 光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连
路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔） 。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合
使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与
其它光缆直接对接（直熔） 。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高
强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

详细介绍：

光纤熔接配线一体化模块又称光纤熔配盘，广泛使用于高密度光纤配线箱、野外光缆交接箱中，可完成
光纤的熔接，适配器的安装及少量的尾纤收容。  

特点：以12芯为一个单元，尾纤、光缆束管有各自的盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤



三层结构，下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板，熔接、配线一体化，操作方便

可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状、非带状光缆
光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm   

适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼
。多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录

1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操
作使用；

2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器；

3、工作温度：-5℃~40℃，相对湿度：≤85%（30℃时），大气压力：70~106Kpa；

4、标称工作波长：850nm、1310nm 、1550nm；

5、插入损耗：≤0.5dB ；

6、回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB； 

7：抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

8、绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；

9、寿命：≥1000次。

FTTH光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信
息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。 

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、
MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配
线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频
配线架等通讯产品。

宁波市品悦通信设备有限公司有多年光缆交接箱研发制造经验，企业规模庞大，光缆交接箱销售遍及全
国各地，品悦光缆交接箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售
后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”
的真谛！ 可以完全根据您的需求来订做。

宁波品悦通信提供720芯三网合一ODF光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。
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