
杰纳罗Gennaro P5高清工业视频内窥镜，可更换式探头

产品名称 杰纳罗Gennaro
P5高清工业视频内窥镜，可更换式探头

公司名称 声呐科技（广州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Gennaro
型号:P5
产地:台湾

公司地址 广州市花都区新华街凤华路22号312（注册地址
）

联系电话  15089894521

产品详情

无损检测利器杰纳罗Gennaro P5高清工业视频内窥镜  基本介绍 

  杰纳罗Gennaro P5工业视频内窥镜/电子视频内窥镜/视频管道内窥镜用于无损检测（NDT），用于远
程检测表面缺陷。采用的5英寸LCD TFT显示屏是目前市面上新上市的、高清晰度的液晶显示屏，拥有超
高的影像画质，鲜明且清晰的图像，有效增加了对异常之处的检测，大大提升了检测效率。该内窥镜适
用于铸件、管道、发动机零件、航空航天零件等内部的精确控制检测。  

               

无损检测利器杰纳罗Gennaro P5高清工业视频内窥镜  技术参数 

Gennaro P5工业内窥镜主机

**  5″ 720 x 480 像素TFT彩色显示屏

**  存储分辨率为640 x 480 像素

**  LED灯调节光亮度

**  数码变焦，照片比较和图像旋转

**  SD卡存储图像，可通过AV输出和USB传输至PC端



**  录像和重播过程中可实现抓拍

**  视频录像过程中可录制声音

**  可连接无线手柄进行光亮度调节

**  主机菜单支持26种语言

**  内置可重复使用锂离子电池，可工作 3.5 小时

**  防水防尘等级为IP55

 

兼容的可互换视频内窥镜探头

**  探头直径：2.8mm，3.9mm，6.0mm，8mm，10mm，20mm，25mm，28mm，30mm探头

**  探头长度：1m~20m（具体对应直径尺寸，请咨询）

**  直视探头、双物镜探头、双向弯曲探头、四向弯曲探头、360°全弯曲探头

**  硬性内镜、半硬性探头、软性探头、可伸缩探头

无损检测利器杰纳罗Gennaro P5高清工业视频内窥镜供应单位

             

   声呐科技（广州）有限公司供应高度专业化的设备，用于质量保证和过程控制以及研发。我们所有的产品都代表了先进的技术，提供了易于使用的环境和测试对象的高精度。质量保证对于我们和客户都是必不可少的。我们的杰纳罗Gennaro工业视频内窥镜/电子内窥镜/管道内窥镜、GNR手持式X射线荧光光谱仪、GNR油料光谱仪等检测设备都获得ISO 9000系列认证，客户可放心使用。我们欢迎各种查询和反馈，因为我们重视客户意见并帮助建立有效的工作关系。              
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