
膜片联轴器A永吉膜片联轴器技术标准

产品名称 膜片联轴器A永吉膜片联轴器技术标准

公司名称 河北省冀州市联轴器厂

价格 320.00/套

规格参数 品牌:冀联
型号:JMJ8
产地:冀州

公司地址 中国.河北省.衡水市.冀州市刘杨村

联系电话 0318-8632083 13623185388

产品详情

膜片联轴器A永吉膜片联轴器A膜片联轴器技术标准

膜片联轴器安装注意事项

①.膜片联轴器的产品有棱边,安装时有致伤可能建议佩戴厚手套等劳保用品.        ②.

安装时轴心偏差超出容许值时,联轴器可能会发生变形从而导致损坏或使用寿命缩短.        ③.

膜片联轴器的容许轴心偏差包括径向,角向,轴向偏差.安装时,请进行调整确保轴心偏差在对应的产品目录

下的容许值范围内.        ④.当多种偏差同时出现时,相应的容许值要减半.

⑤.为了延长联轴器的使用寿命,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以内.        ⑥.在插入安装轴

后再拧紧螺丝,否则会导致联轴器变形.拧紧螺丝时,请使用扭力扳手,切勿使用附件以外的螺丝安装.    

    ⑦.如果在运转过程中出现异常声音,请立即停止运行,并对安装精度,螺丝松动情况等分别进行检

查.建议安装调试完毕后在螺丝外表面涂粘接剂,增加保护性能.

⑧.安装完成后，请在联轴器周边安装保护罩等装置以确保安全.
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