
AS台湾奇美PN-117L200奇美东莞总代理

产品名称 AS台湾奇美PN-117L200奇美东莞总代理

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 台湾奇美:AS PN-117L200

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

PN-117L200 物性表

基本性能额定值单位测试方法流动系数D-123814.0g/10min(Cond.I)2.8g/10min(Cond.G)物理性能额定值单
位测试方法比重 (23℃)1.06D-792机械性能额定值单位测试方法弯曲弹性率3.510kg/cmD-790弯曲强度14200
lb/inD-790引张强度D-638710kg/cm10060lb/inIZOD冲击强度D-256    (1/8")1.8kg.cm/cm    (1/4"
)0.31ft-lb/in    (1/8")0.33ft-lb/in    (1/4")1.7kg.cm/cm弯曲强度1000kg/cmD-790弯曲弹性率5.010lb
/inD-790洛氏硬度M-83D-785延伸率3.0%D-638热性能额定值单位测试方法软化点104℃D-1525热变形温度
(退化)100(212)℃(℉)D-648软化点219℉D-1525燃烧率 (1/16")HBFile No. E56070 UL&C-UL热变形温度
(未退化)90(194)℃(℉)D-648
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