
PA66日本东丽（一级代理商）

产品名称 PA66日本东丽（一级代理商）

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:日本东丽
型号:CM1014-V0
产地:日本

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

PA66日本东丽（一级代理商）

产品别名：日本PA66东丽,东丽日本PA66,日本东丽PA66

面向地区：上海

用途级别：电子电器部件

销售方式：品牌经销

加工级别：注塑级

特性级别：标准级

日本东丽PA66：

TORAY供应PA66日本东丽CM3003G1000



TORAY供应PA66日本东丽CM3003G30

TORAY供应PA66日本东丽CM3004-V0

TORAY供应PA66日本东丽CM3004-G15

TORAY供应PA66日本东丽CM3004-G20

TORAY供应PA66日本东丽CM3004-G30

TORAY供应PA66日本东丽CM3211G35UB1

TORAY供应PA66日本东丽CM1014-V0

TORAY供应PA66日本东丽CM1046K4

TORAY供应PA66日本东丽CM1056K48

TORAY供应PA66日本东丽CM3001G-15

TORAY供应PA66日本东丽CM3001G30

TORAY供应PA66日本东丽CM3001G33

TORAY供应PA66日本东丽CM3001G-45

日本东丽PBT：

TORAY供应PBT日本东丽1164G-15T2

TORAY供应PBT日本东丽1164G-30FE

TORAY供应PBT日本东丽1164G-30T2

TORAY供应PBT日本东丽1184G-A15

TORAY供应PBT日本东丽1184G-A30N1

TORAY供应PBT日本东丽5101G-15

TORAY供应PBT日本东丽5101G-30U

TORAY供应PBT日本东丽5107G

TORAY供应PBT日本东丽5151G

TORAY供应PBT日本东丽5174GX11

TORAY供应PBT日本东丽5201-X10



TORAY供应PBT日本东丽5201-X11

TORAY供应PBT日本东丽1201G-15

PA66性能特点：

（1）具有优良的耐热和耐寒性能，在广泛的温度范围内机械性能优良；

（2）耐腐蚀性良好，受环境影响较小，有良好的耐久性；

（3）容易加工，生产效率高，并可简化程序，节省费用；

（4）有良好的尺寸稳定性和电绝缘性；

（5）重量轻，比强度高，并具有突出的减摩、耐磨性；

（6）低比重、高抗拉强度、耐磨、自润滑性好、冲击韧性优异、具有刚柔兼备的性能。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

代理商优势: 证书齐全/正规渠道/交易灵活/价格合理/质量优异/当天发货/交期准时.

联系人：杨先生

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电、
来函订购！有意者欢迎。
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