
开平文件柜生产厂家,江门钢制文件柜供应商

产品名称 开平文件柜生产厂家,江门钢制文件柜供应商

公司名称 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:豫鼎鑫
型号:XSD126
产地:洛阳

公司地址 洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号

联系电话 0379-69691999 18623793759

产品详情

文件柜选用国际一级冷轧板，质量波动牢靠，是消费者的之材。每块板材都通曩昔油--除锈--表调--磷化
--清洁--钝化等十几道工序加工而成。国际新盛行色亚光静电喷粉，低温塑化而成，防锈蚀功用出色，多
种颜色供用户挑选。关于加厚板材在订货时，义顺专业客服都会翔实的向客户引见知道其基材、产地、
特性。如客户需求，还会，粉末选择的也是优异环保粉末，保证商品耐环境腐蚀性强、涂层结实、平整
光滑、无味色泽分歧。 市场竞赛愈发猛烈，但我们绝不会爲了投合社会的需求，降低钢制文件柜商质量
量。我们的尽力方向是研制新商品，开拓出售途径，活泼学习新科技，做到出产、出售、贮藏爲一体，
爲低碳经济添砖垫瓦！ 钢制文件柜的选材厚度直接决定了铁皮文件柜质量的稳定度和外观的美观度。钢
制文件柜的选材首先看板材厚度，板材的厚度要选择偏厚的，这样生产出来的文件柜才会比较坚固耐用
。薄板的价格固然便宜，使用寿命也同样堪忧，承重性差很容易变形。
鑫鼎钢制文件柜制造进程及根本保养知识 1.设计:按客户要求中止设计尺寸;2.开料:用剪板机把冷扎板剪出
需求的尺寸;3.冲压:冲出折角口和把手位等;4.折弯:用折弯机折出所需求拼接的角度等;5.点接:俗称组装，用
折出来的资料拼接焊接在一同;6.抛光:用抛光机除去铁皮外表的焊接点黑点;7.酸洗和磷化:次要是去油和去
锈;8.喷塑:半成品进入电箱静电喷塑;9.烤房:将喷好的铁柜加温到180度;10.组装:组装门和锁具等;11.成品:成
品包装。
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