
龙腾JD-4精密天平

产品名称 龙腾JD-4精密天平

公司名称 深圳市创亨机电有限公司

价格 1888.00/台

规格参数 品牌:龙腾
型号:JD-4系列
产地:中国. 沈阳

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路13号

联系电话 0755-84807679 13823204044

产品详情

龙腾JD-4精密天平

 

产品特点： 

  电磁力传感器，超薄外型、荧光和液晶两种显示可选、精确可靠、快速校准，具有一般称量计数称量
、百分比称量等多种称量方式及单位转换功能。自带RS232输出接口，实现数据与电脑，打印机或其它设
备之间的通讯。

 高精度电子天平广范应用于科研、教育、医疗、冶金、农业等行业计量、分析、教学使用。是引进国
外先进技术生产的高精度称量的电子天平。关键元件采用进口产品。称量速度快、精确度高、稳定性好
、优质价廉、操作简单易用、维护方便，可与电脑、打印机等外配连接提高工作效率。

下置电磁力传感器，超薄外型，三开门、全透明防风罩，宽敞美观称量室，所占空间更小。采用国际上
公认的高灵敏度、高稳定性电磁力传感器技术获得更高的分辨率。

配备外置校准砝码，随时随需校准。F1级无磁不锈钢砝码。

液晶显示屏。显示清晰。

多种计量单位和计数称量方式，单位转换及数据输出：克、克拉、盎司、记数、百分比称重等，适用于
不同计量。  

具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减、底钩称量（选配底挂钩）。

配有RS232输出接口，可与电脑、打印机等外配，充分满足实验室质量分析之需求。



规格参数：

型  号

最大称量

最小读数

称盘尺寸

外形尺寸

JD210-4

210g

0.0001g

90mm

335×205×293mm

(175×175×185mm)

JD200-4

200g

JD110-4

110g

JD100-4

100g

 

  性能参数

型号/系列 

JD－4系列 

传感器 

下置电磁力传感器 

最大称量 

60g-210g 



精度 

0.0001g(0.1mg) 

最小称量 

0.05g(50mg) 

重复性误差 

≤±0．0001g(0.1mg) 

线性误差 

≤±0.0002g(0.2mg) 

四角误差 

≤±0．0002g(0.2mg) 

稳定时间 

<3秒 

秤盘尺寸 

Φ90mm 

称量室尺寸 

175×175×185mm 

外形尺寸 

335×205×293mm 

包装尺寸 

445×345×390 

环境温度 

0℃～45℃ 

外境湿度 

20%RH—85%RH 

校准方式 

自动校准（加砝手动） 



运输保险 

无 

砝码 

外置 

校验砝码 

标准砝码(F1级100g) 

重量 

6.9kg 

毛重 

8.2kg 

电源 

AC220V±10％、50Hz 

功耗 

<20W 

显示方式 

钴兰色荧光数码管显示屏 

可定制显示屏 

否 

电脑接口 

RS232 

接口定制 

无 

称量室 

三开门大防风罩 

双量程 

无 



固体密度模式 

无 

底挂钩/静水支架 

选配（1种） 

单位转换 

克/克拉/盎司 

计量 

计数/百分比 

按键数量 

6个 

功能键 

开关/去皮/自动校准/功能 

提供出口（中性） 

是 

双包装外箱尺寸 

420×460×370 

双包装重量 

9.5kg 

我公司主要经营衡器，标签秤，滚筒秤，防爆秤，连接ERP系统电子秤，分析天平等

电话：0755-84807679联系手机：13823204044 期待您的咨询

       

       深圳市创亨机电有限公司销售各种衡器以及各种衡器的售后维修服务，公司拥有专业的销售
人员及技术人员，从事电子衡器维修多年且具有丰富的维修经验，可解决多种衡器维修、检测问题。对
电子秤等衡器，及相关配件和称重软件等维修颇为精通。公司有完善的维修服务，我们以低廉的价格竭
诚为你服务，达到您的满意为止！
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