
沥青冷补料市政道路修补专用材料冷油沥青

产品名称 沥青冷补料市政道路修补专用材料冷油沥青

公司名称 龙口诚达建材有限公司

价格 750.00/吨

规格参数 品牌:烟台华通
型号:HTAC-10
产地:山东

公司地址 山东省烟台市龙口市东莱街道单家村西（注册地
址）

联系电话 1519-233-3629 15098615152

产品详情

说起这个市政道路修补，这个工作不好做，一年四季风吹雨淋的奔波于各种道路上，只是为了给我们提
供一条安全、平稳的道路。道路病害常见的就是裂缝和坑槽，传统修补方法是受时间限制的，华通沥青
冷补料市政道路修补专用材料，改变传统材料的修补弊端，使道路修补更加方便、快捷、及时。

华通沥青冷补料原材料SBS改性沥青是在70#石油沥青基础上进行改质的，石油沥青主要成分：沥青质和
树脂含量：99.48%。外观与性状：常温下的沥青呈半固体或液体状态，颜色由黑褐色至黑色。沸点(℃)
：<470相对密度(水=1)： 1.15-1.25闪点(℃)： 204.4引燃温度(℃)： 485 bao炸下限%(V/V)：
30(g/立方厘米)溶解性：属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水。

关于沥青冷补料成品料的配方，为了提高江苏扬州沥青冷补料的路用性能，公司对沥青冷补料的配方也
做出了相应的调整，使用的是美国进口的冷补添加剂和优质抗车辙剂、抗剥落剂，使得沥青冷补料与原
路面结合度高，不脱落、不变形、没有车辙印。使用起来也比较方便，华通沥青冷补料使用效果和使用
年限可与热沥青混合料比肩。

冬季低温状态下是道路修补zui艰难的时候，华通沥青冷补料151-9233-3629适时出现解决了冬季低温修补
难题，并且提升了道路坑槽修补的速度和及时性，很好的解决了冬季道路存在的问题。华通沥青冷补料
为市政修路专用材料，产品覆盖全国大部分地区，质量优异。
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