
中科蓝海-全自动抄版机

产品名称 中科蓝海-全自动抄版机

公司名称 东莞中科蓝海智能视觉有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:中科蓝海
型号:ZKPLS150120
应用:一分钟录版，鞋业，箱包，服装，内饰行
业都在用的抄版神器

公司地址 东莞市松山湖中科创新广场B座三楼

联系电话  15818550693

产品详情

1 应用领域

全自动抄版机: 广泛应用于沙发家居、板材家具、汽车内饰品、户外用品、旅游用品、帐篷、帆船、潜水
衣、体育用品、服装等领域：适用于鞋纸样 广告发杂图形 皮料 服装面料
地图、建筑图纸、报纸、书刊、古画、古籍等数字化转录。

 

 

 

 

2 产品简介

l 全自动抄版机是一种电脑输入设备，它能将各种图形，根据坐标值，准确地输入电脑，并能通过屏幕
显示出来，在专业应用领域中一种用途非常广泛的图形复制输出设备。设备的原理是使用平场相机采用
逐行扫描的方式输出一副完整的图像，相机采用CIS技术，具有幅度宽、分辨率高、扫描和传输速度快等
优点。全自动抄版机操作简单，只需按下扫描即可完成，并且一次扫描可任意调节参数并可任意转换灰
或黑白，支持DXF PLT JPG BMP多种图像格式，批量自动扫描模式，区域扫描模式。目前市场上的扫描
仪有的不能够对大幅面的物品进行扫描，限制了使用的范围，或者有部分扫描仪可以进行大幅面的扫描
，但是扫描速度极慢，并且精度很差。本款全自动抄版机针对以上问题进行改进，适合于大幅面的扫描
，并且单词扫描的时间在15秒以内，扫描用的平场相机采用CIS技术可获得高精度的图像。

 



3 产品优势 

l 全自动抄版机结构新颖，采用材料都经过严格把关，质量保证，让设备使用寿命更长

l 全自动抄版机，只需一键启动扫描，简单、快捷、精准。

l 传统母版A3扫描仪速度慢
瞄点过程复杂一套纸样制作过程在40分钟以上效率极低，扫描幅面长度有限。

l 一次可以扫描多张样片，效率是传统读图仪的百倍以上。

l 1:1快速扫描转换出DXF和PLT格式文件，轻松对接CAD/CAM软件或切割机、裁床等。

l 纸样信息化存储，减少纸样占用厂房空间，纸样数据信息高速提取，彻底解脱版房管理员的工作。

l 全自动抄版机采用自行研发的平场相机，相机采用CIS技术，扫描和传输速度快。

l 自动抄版机操作简单，适用于各种超宽幅面的扫面，例如服装打板、古籍、古画等的扫描，一次扫描
完成。

 

 

4 技术参数

光学原理

CCD技术

扫描方式

自动平板式扫描仪，原件不动，保护珍贵原件避免损伤

光学分辩率

150dpi

扫描厚度

0-10mm可调整

最大扫描尺寸

1800x1150mm

扫描精度

±1pixel

扫描速度



6in/sec（150dpi 灰色）

扫描模式

256级灰度（8bit灰度）

黑白（1bit单色）

双重二维自适应模式

色域空间

sRGB

全数字图像传感器技术

单个高像素CIS

24bit真彩色图像捕捉

8bit灰度图像捕捉

光源（CIS内置）

超长寿命LED光源系统

光学镜头（CIS内置）

固态纤维光学柱状镜头，实现精度1:1无变形成像

接口

USB3.0，Camera Link，以太网

压稿板

标配黑色压稿背景板

电源

200-230VAC，±10%，50/60Hz

尺寸（mm）

1430*1007*315.7

操作环境

5℃-45℃，相对湿度35%-80%

维护系统



白平衡校准及镜头校准

内置硬件处理系统

ADL＋误差扩散网板,内置二维锐化、柔化和斑点过滤,色彩特征提取

系统软件

专业任务式扫描软件：一次扫描可任意调节参数并可任意转换彩色、灰度或黑白，支持多种图像格式，
批量自动扫描模式，区域扫描模式

操作系统

Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition / Professional、Windows Vista、Windows 7

 

 

 

5 操作步骤 

1.将工控机箱电源打开

 

2.检查大幅面扫描仪是否开启

依次（电源指示灯（红） 扫描键（绿色） 复位键（蓝） 红色旋转按钮（紧急停止））

 

3.打开全自动读图仪软件

 

5.将被测物放置在亚克力板下方，关闭设备电源，调整左右微调滑台，确认相机运行时不会有干涉。

 

6.选择“开始扫描”按钮，等待扫描结束，结束后软件会显示扫描的图片，设备自动复位

 

7. 扫描完成，选择“另存为”按钮，选择保存文件格式和保存路径，点击“确定”完成扫描，打开保
存的图纸确认。
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