
陕汽德龙新M3000轻量化搅拌车报价

产品名称 陕汽德龙新M3000轻量化搅拌车报价

公司名称 湖北顺力汽车工贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 陕汽:德龙
M3000:搅拌车
湖北:随州

公司地址 随州市编钟大道与鹿鹤大道交叉处南（展销厅）
（湖北华一专用汽车有限公司内）（注册地址）

联系电话  13997881055

产品详情

陕汽M3000标准窄体驾驶室，8*4驱动，潍柴340马力国五发动机，陕齿10档变速箱，曼5.5吨双前桥，STR
13T双后桥，11.00R20钢丝胎，带智能节油开关，原厂空调及备胎。

搅拌车上装总成：搅拌罐的罐体材料采用合金钢锰钢，强度更高，搅拌叶片是双螺旋对数加厚叶片，更
加耐磨。内部叶片采用细晶粒合金钢，独特角度设计，搅拌更均匀，卸料残存率更低。加厚优质耐磨合
金钢封头，更稳固密实。罐体采用螺旋对线式新型设计极大保证混凝土的残余率！搅拌罐前封头采用双
层合金钢8mm耐磨材料制作，罐体材料6mm超强耐磨锰钢制作（筒体电脑自动全智能焊接工艺制作）筒
体外表焊接面无打磨痕迹处理（机械焊接接口匀称，光滑）！筒体表面漆面采用喷丸，防腐耐磨处理，
罐体外表平整有光泽！液压件采用国内外知名进口品牌使用寿命长。

产品特点：

1、搅拌筒体材料使用高强度耐磨钢，屈服强度、耐磨性能大大提高；

2、叶片螺旋线采用大螺距原理设计，保证混凝土搅拌品质；

3、前后支架、副车架采用高强度板材，优化结构，降低重量；

4、水箱采用铝合金材质，品质好、自重轻；

5、防护装置、挡泥板装置采用铝合金材质，品质好、自重轻、外观美观；

6、进出料系统采用高强度耐磨板材，优化结构，降低重量；



7、优化爬梯结构，结构简单，上下方便

为什么要选择轻量化搅拌车：随着国家治理超载力度的进一步加大，各地区客户对车辆自重要求越轻越
好，我厂为此开发了轻量化搅拌车。通过优化结构，合理降重，并选用新型轻量化材料，在符合法规要
求的前提下极大提高了装载量，轻量化搅拌拌车是未来发展的重要趋势！
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