
承接广州产业转移工业园园区划线，工厂厂区划线，工业区划线工程

产品名称 承接广州产业转移工业园园区划线，工厂厂区划
线，工业区划线工程

公司名称 广州市冠定达交通科技有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:GDD
型号:GDD-001
产地:广州

公司地址 广州市天河区柯木塱大坪新街70号101房（仅限
办公用途，不可作厂房使用）

联系电话 13822160015 13450206127

产品详情

  公司专业承接广州、深圳、佛山、清远道路划线、广州产业转移工业园划线，车位划线、停车场划线
、工厂划线、工业区厂区划线、加油站划线、标牌工程、交通设施，安防设施，停车场设施，智能交通
设施，交通工程，划线工程，道路交通设备，道路安全设备，停车场工程，停车场

收费管理系统，智能交通系统，智能管理系统，停车场划线工程，道路划线工程，龙门架工程，标识，
道路标线、标牌工程、各种道路安全设施工程、智能自动门、道路

护栏工程、停车场规划、设计、施工工程。专业从事各类交通设施产品生产、批发。

   

热熔划线简易、粘接力强、耐磨性好、抗污力强、色泽亮丽、耐老化性优异等特点，并且具有极佳的耐
开裂性，

良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。划线产品有；
热熔反光型道路标线涂料;热熔振荡型道路标线涂料;雨夜型道路反光涂料;

热塑型道路反光涂料;下涂剂;镀膜玻璃微珠;热熔涂料;标线涂料;划线涂料;马路划线漆;标线工程。

热熔划线有如下特点：

   1、粘合性：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更
加坚固。



   2、防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，大限度的保证行
车安全。

   3、反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同
颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

   4、干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。

 
5、稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和色彩。

  道路交通标线的标划区分如下：

1、白色虚线 划于路段中时，用以
分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线；划于路口时，用以引导车辆行进。

2、白色实线 划于路段中，用以分隔同向行驶的机动车和非机动车，或指
示车行道的边缘；设于路口时，可用作导向车道线或停止线。

3、黄色虚线 划于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。划于路侧或缘石上时，用于禁止车辆长
时在路边停放。

4、黄色实线 划于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；划于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时或
临时在路边停放。

5、双白虚线 划于 路口时，作为减速让行线；设于路段时，作为行车方向随时间改变之可变车道线。

6、双黄实线 划于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。

7、黄色虚实 线 划于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。黄色实线一侧禁止车辆超车、跨越或回转
，黄色虚线一侧在保证安全的情况下准许车辆超车、跨越或回转。

8、 双白实线 划于路口时，作为停车让行线
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