
静电报警器 杰测EBG1232 电子厂 32通道

产品名称 静电报警器 杰测EBG1232 电子厂 32通道

公司名称 东莞市杰创电子测控科技有限公司

价格 2600.00/台

规格参数 品牌:杰测
型号:EBG1232
类型:人体静电测试仪

公司地址 中国 广东 东莞市
石碣镇桔州第二工业区铭华路8号

联系电话 0769-86366899 13556723376

产品详情

产品介绍：

本监控系统由静电监控报警器和静电监控器两部分组成。静电监控报警器安装在生产线上显眼的位置，管理人员只需要看指示灯的状态，就可以了

解到整个生产线的操作人员的静电接地状况。静电监控器安装在每一个操作工位，方便操作人员使用及自检.

功能说明：

1：接线方法： 交流输入插座220Vac直接供电。 航空头输出直流12VDC电源给静电监控器供电。8位网络接口链接静电监控器的红/绿灯信号。网络

定义：每一组的2根线为一个通道，个借口从左到右依次为1-4通道的绿灯/红灯，第2-8个接口为5-32工位的绿灯/红灯。监控器的

信号线必须按此定义；连接，以保证指示灯与工位一一对应。

1-32分别表示32个工位。每条生产线都要按顺序给每个工位的监视器贴上编号，以便查找。生产线不足32个工位的，接口可以空着。

使用操作说明：

    1 在没有连接监控器的情况下，打开报警器的电源开关，绿色报警灯亮。    2 连接好第1工位的监控器，不连接静电环，绿色报警灯灭

，红色报警灯闪亮，并有响亮的报警声，报警器的1号指示灯亮红色。然后连接好静电环，报警器红色报警灯灭，报警声停止，绿色报警灯亮，

1号指示灯亮绿色。如果红/绿灯亮灭情况相反，则可能是信号线接反了    3 依次连接及测试所有工位的监控器，确保报警器工作正常。

      在使用过程中，当任何一个工位的监控器亮红灯时，报警器对应号码的指示灯也会由绿色变成红色，且报警灯的绿灯的熄灭，红灯闪亮



，并有响亮的报警声时，管理人员可根据报警器亮红灯的号码，迅速的找到相应的工位，及时解决问题。
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