
天鹰4X可燃气体检测仪

产品名称 天鹰4X可燃气体检测仪

公司名称 山东悦安科技有限公司

价格 8990.00/个

规格参数

公司地址 济宁任城区

联系电话  13153768778

产品详情

全新升级MSA专利XCELL传感器，其特头的芯片技术极大提升了气体检测时响应时间及稳定性等各项性
能，并同时大幅提高电池使用寿命。天鹰4X是在原天鹰4基础上的完美升级，原天鹰4的优势性能(跌倒报
警及立即报警功能)将继续在天鹰4X产品上得以保留.使用简单舒适——符合人体工学设计的全橡胶外壳
更好的提升握持感防水防尘设计—IP65防护等级；卓越的坚固性——通过2米跌落测试。梅思安天鹰ALT
AIR 4X四合一气体检测仪主要特点：1、专利芯片技术的XCELL系列传感器2、响应极速：典型响应时间<
15秒，四种气体同时标定典型时间<60秒；3、传感器寿命超长，普遍在4年以上；4、一次充电电池使用
时间大于24小时5、跌倒报警和立即报警功能6、可选夜光外壳，适用于密闭空间和其他光线不足的空间
；7、IP 67防护等级，同时可经受6米跌落测试，仪表更坚固；梅思安天鹰ALTAIR
4X四合一气体检测仪参数：检测气体种类及范围：LEL 量程0-100%LEL 或0-5%CH4;O2 
量程0～25%Vol；CO  量程0～999ppm；H2S 量程0～200ppm ；

应用领域：化工 建筑  电力 消防 天然气  一般工业  有毒材料 空气检测  制造业 核工业 
石油石化  供水/水处理

应用场合： 泄露检测  缺氧  有毒气体环境

梅思安天鹰ALTAIR
4X四合一气体检测仪带跌倒报警功能；防护等级：IP67,根据国际标准可以在不超过1m 深的水中30
分钟且不影响仪表性能；仪表有数据记录功能，可以自动记录500
个事件数据,事件数据指标定时间，报警等事件；同时，还可以通过MSA Link
软件进行数据备份。方便用户随时查询；按住中间一个按键3 秒，仪表开机;按住中间按键5
秒，三声长蜂鸣声后显示屏上显示OFF，放开按键，仪表关机；天鹰4x
采用可充电锂电池，完全充电后，可连续工作16
个小时；仪表为扩散式采样方式；传感器寿命为两年；质保期为一年；认证信息:Class 1, Division 1,
Groups A, B, C and DCMC制造计量器具许可证EX防爆认证MA&CCCF认证
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