
施工现场临时用电一级配电箱 总配电箱 工地用一级电箱

产品名称 施工现场临时用电一级配电箱 总配电箱
工地用一级电箱

公司名称 深圳市舞艺电气有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:舞艺电气
型号:工地一级配电箱
产地:深圳

公司地址 深圳市光明新区公明街道田寮社区田湾路宝石二
街5栋8楼（注册地址）

联系电话 0755-23405207 18566229685

产品详情

深圳舞艺电气供应施工现场临时用电一级配电箱 总配电箱
工地用一级电箱，可根据图纸生产设计，产品质量保证，交期稳定，欢迎来电咨询！

一级配电箱主要配件型号

熔断器式刀开关：HR3-1000/32                1个

漏电断路器：DZ20LE-630T/4300               1个

            DZ20LE-400T/4300               1个

            DZ20LE-250T/4300               2个

塑料外壳式断路器：DZ20Y-630T/3300          1个

                  DZ20Y-400T/3300          2个

                  DZ20Y-250T/3300          1个

计量表：DT862-4 1.5(6）A                   1个

外部结构

箱体材料：1.5mm铁板



箱体颜色：橘黄色

箱体尺寸：2200*1200*800MM

一级配电箱：

一级配电箱就是从变压器引入三相电源、地线、零线，称为总配电箱。施工用电配电柜作建筑工地施工
用电用，是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计，符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产
品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的，非常适合各类达标工程采用。一级
柜采用下进下出线，前开门，主母线采用铜排连接，接触良好，内带计量系统，安全美观，防雨箱顶适
合野外工作。

 

一级配置要求：

总路：总隔离+总断路器或总熔断器；分路：分路隔离+分路漏电保护开关（柜体内必需安装绝缘板）。

我公司生产的建筑工地临时用电配电箱（临时配电箱）适用于电气、道路、桥梁、隧道、市政、房地产
、地铁、机场、基础建设等施工现场作为临时配电使用。在交流50HZ，额定工作电压为交流380V、220V
的低压电网系统中，作为临时动力、照明配电、计量以及电动机控制之用，分为室内挂墙型、户外防水
挂墙型、户外防水落地型。临时用电配电箱（柜）的设置符合《施工现场临时用电安全技术规范》GJG4
6-2005的规定。
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