
美国首诺(PA66首诺)总代理商

产品名称 美国首诺(PA66首诺)总代理商

公司名称 上海市达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 首诺代理商:首诺代理商

公司地址 上海市奉贤区

联系电话  13818489196

产品详情

美国首诺(PA66首诺)是通用的，高度有核尼龙6,6树脂与内部和外部润滑剂。它的目的是迅速地从结晶熔
融状态冷却时。与标准的通用尼龙6,6树脂相比这种快速结晶可能会导致通过更快的零件设置缩短了生产
周期，提高生产率。从成核而产生的晶体结构将改变部件属性，产生增加的模量或刚度，提高的拉伸强
度，降低的伸长，降低的冲击强度和成型收缩率与标准的通用的尼龙6,6相比。

泛达20NSP系列树脂具有内部润滑剂改善机饲料和脱模。这种制剂的目的是提供从使用标准模塑条件模
具容易释放份。的泛达20NSP树脂快速结晶可以允许一部分喷射在较高温度下与通用尼龙6,6相比。这将
减少在模具闭合时间，从而降低了成型周期。关键因素独特的每个应用程序，如模具/部件设计，公差等
，可抵消这些周期时间的好处。建议在常规基础上实现更短的成型周期前，要检查规范重要组成部分尺
寸。

美国首诺(PA66首诺) 应用

典型的最终用途的泛达21SPC的接线端子，轴承，业务控制凸轮，电连接器，外壳，电线扎带，紧固件
，开关元件，和一般工业零件需要的硬度和刚度。
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