
青石板厂家供应冰裂纹石材板岩网贴

产品名称 青石板厂家供应冰裂纹石材板岩网贴

公司名称 庐山市至美石材厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 九江市星子县蛟塘镇深耕村

联系电话  18170213136

产品详情

青石板冰裂纹石材也称为板岩网贴、碎拼石、多边形石材、碎拼冰裂纹、龟裂纹石材等，现代装饰中多
用于建筑外墙、公园小路、乡村道路、广场停车场、古镇街道、园林建造、背景墙等，是理想的复古、
自然、田园风格天然石材，庐山市至美石材厂常年现货供应青石板冰裂纹石材以及青石板、碎拼石、蘑
菇石、流水石、马赛克、石板瓦、毛边石材等。

冰裂纹是我国传统纹样之一，曾被广泛应用于瓷器、建筑装饰及园林景观。在园林景观中，冰裂纹图样
常出现在园路和庭院铺装中，自古沿用至今。冰裂纹铺装不拘泥于尺寸、形式和规格，从而富有动感和
连贯性。因其纹样独特，具有朴素自然的天然之美，而极具观赏性和艺术性。冰裂纹石材的铺装和常规
地砖的铺装基本类似，其每组的下方都有铺贴网，石材和网之间用胶粘剂进行了粘合。这样的设计是为
了铺装方便，也为了在运输过程中不至于散乱。铺贴时直接按照组为单位进行拼接即可。

石材冰裂纹的尺寸和规格可以是多种多样的，铺装方式却大同小异，以下为简单介绍：根据建筑模数的
具体应用，一般以一个平方米为单位进行石材冰裂纹的“分裂”设计，常见的是分成4组，每组0.25平方
米。每组的组成可以是5块、6块或者7块甚至8-9块。组内的单片石材线条可以随心设计以满足铺装场合
的实际效果，在实际加工过程中按照设计图进行机器切割即可。那么我们怎么来描述石材冰裂纹的规格
和尺寸呢？一般地，可以先说厚度（比如2公分），如果是每平方分为4组，每组由8块组成，那么就可以
描述为4×8的2.5公分厚的冰裂纹石材。当然，每组也可以分为5组或者其他组合，以此类推。

冰裂纹石材通常是由几块异形等厚的石材进行拼接，整体铺装效果类似于古董花瓶的冰裂的效果。因单
块的构成多为不规则的形状，所以又称作多边形组合石材，有时也称作不规则石材。石材冰裂纹和乱石
板以及马赛克石材经常会引起大家的混淆，它们之间是有具体的区别的：乱石板是加工过程中产生的边
角废料（厚度和大小不等）运到施工场地后根据现场情况随意拼接，虽然也有冰裂纹效果，但是完全没
有规律可循，冰裂纹石材是由几块异形的石材为单位面积（也就是一组）进行铺接，每组之间又可以无
缝对接，整体上市有规律可循；马赛克石虽然也可以拼出冰裂纹的效果，但每块马赛克石的形状和大小
都是一样的，少了冰裂纹的随意性和野趣。
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