
宁波螺丝点胶螺母涂胶加工防止螺纹松动预涂胶

产品名称 宁波螺丝点胶螺母涂胶加工防止螺纹松动预涂胶

公司名称 宁波鼎炽工贸有限公司

价格 .07/支

规格参数 品牌:鼎炽
型号:518
加工类型:来料加工

公司地址 浙江省宁波市鄞州区潘火街道岙里王村、泗港村
（注册地址）

联系电话  18758406820

产品详情

宁波鼎炽工贸有限公司关于紧固件螺丝螺母涂胶操作说明及注意事项：1、人工涂胶或机器自动涂胶时，
应注意工作场所车间通风；2、预涂工件、螺丝、螺栓、螺母涂胶前必须去污、除油，以增加预涂胶与螺
纹的附着力，减少气泡虚涂现象；3、预涂涂胶固化     
产品涂胶后建议旋入头向上放置，初固期间不要随意移动或无规律放置产品；         
1.自然固化、自然晾干；          2.加温固化、通过加温来加速胶水固化；
4、测试扭力应在产品装配24-72小时后测试，不同性能预涂胶固化时间不同；     
更多产品信息及相关问题联系宁波鼎炽 技术部宁波鼎炽特别提示：1、可根据用户要求调配各种颜色2、
配套销售各种规格螺丝涂胶机3、提供防松螺丝涂胶加工服务，解决因螺丝松动而造成的跑、冒、散、漏
等现象，所加工螺丝已被广泛用于涉及防松、密封诸多领域如家俱、自行车、溜冰鞋、电子业、机械、
汽车、电动工具、办公设备、锁具、厨卫、洗衣机、气动工具、旅行箱、运动器材、玩具业、摩托车等
螺丝防松。
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