
鹰潭废气处理 高安化工厂废气处理 丰城喷漆房废气处理

产品名称 鹰潭废气处理 高安化工厂废气处理
丰城喷漆房废气处理

公司名称 江西蓝耀环保科技有限公司

价格 5000.00/个

规格参数

公司地址 江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200
米

联系电话 0797-5021967 18070375511

产品详情

鹰潭废气处理 高安化工厂废气处理 丰城喷漆房废气处理

我们为国内众多化工设计单位提供技术服务。无论您最终是否选择与我们合作，我们都欢
迎您来电咨询，并将对您“知无不言，言无不尽”。

概述

本装置采用降膜吸收器，填料吸收塔，水喷射真空机组、贮槽、酸泵为主要设备，采用先
进的逆向吸收工艺流程，主要用于吸收HCL气体制备盐酸，也可作SO2、NH3、P2O5、H
2S等气体的回收、处理，该装置集吸收、冷却、制酸为一体，全过程应系统需要可在密封
或负压下进行，安全无泄漏。系统采用循环吸收法，吸收率可达98％-100％，浓度达30％
以上(如有冷冻盐水效果更佳)，是化工生产中尾气吸收和废气处理的理想产品。

特点

系统设计、成套供应、协助安装调试

回收充分、排放达标、效益明显可观

操作简便、性能稳定、适用多种系统



型号及技术参数

注：设备配置因回收浓度和环保排放要求而增减或改变规格。

您应该知道的不同

一、资质

《全国工业产品生产许可证》、《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》。无证企
业则不被允许生产相关产品，采购使用方也将为此承担风险；

二、设计能力

35年的安全生产经验，保证每一台设备的设计都符合甚至超过行业标准，并经过实际使用
被证明是安全的；同时我们也为国内多家环保院提供尾气吸收方面的技术支持

三、选材

物有所值，安全重于一切；

四、加工工艺

在大多数同类型厂家还在完全依靠手工焊接加工设备的时候，我们采用德国热熔碰焊、挤
焊等多种焊接工艺相结合，在大幅提高了焊接强度的同时，杜绝了因为职工的情绪波动、
经验主义对设备质量的影响。
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