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产品名称 临沂30吨地磅价格，厂家报价

公司名称 青岛加斯特衡器制造有限公司

价格 8888.00/台

规格参数 青岛加斯特:青岛加斯特
SCS:青岛加斯特
青岛:青岛加斯特

公司地址 青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区（注册地址）

联系电话  15666698687

产品详情

青岛加斯特衡器制造有限公司、

临沂30吨地磅价格，临沂30吨地磅厂家，临沂30吨地磅报价

电子地磅汽车衡是测量大宗货物质量值的计量器具，是商贸双方进行大宗货物交接常用的计量器具，是
与商贸双方经济利益密切相关的计量器具，是属于强制检定的计量器具。若要保证该计量器具准确可靠
，只有通过检定。而保证检定的品质,不使量传产生偏差，正是大家所期待的。因此，本人依检定规程和
工作实际就如何做好电子汽车衡的检定进行简要的论述。

一、收集秤的基本信息

检定前应对秤的制造商名称、地址、电话、商标、计量器具制造许可证及证号和出厂日期、出厂编号等
进行登记。同时对使用单位的名称、安装地点、司秤管理人员的姓名、电话，或其他联系方式进行登记
，以备日后查询。

二、采集秤及其主要配件的技术参数

在检定现场应对秤的技术参数进行采集。主要有：秤的准确度等级、大称量、小秤量、分度值、分度数;
秤体的规格(长、宽、高)和节数。传感器、称重仪表、打印机的型号、规格、量程及主要的技术参数和
生产厂家。如果能将此一一进行采集完整，可为以后的维修或更换提供方便。

三、保证检定用的砝码及恒定载荷的量值能够溯源

对检定用的砝码及测定闪变点用的小砝码都应经过检定，且有检定证书，并应在检定的有效期内。而恒
定载荷的标定通常做法是：找一台计量性能较好的秤进行标定，同时该秤也应是经过检定，并在检定的
有效期内。



四、外观检查

外观检查主要查三个方面：一是检查秤体的承载能力。对秤施加一定载荷，停留一定的时间，观察秤体
是否有明显的形变;二检查基础的施工。主要检查基坑是否平整，基础是否水平、有无裂缝、蜂窝现象，
基础板是否水平、是否有空鼓现象;第三检查安装质量。主要检查秤的整体是否平直(特别是两节以上的
秤);秤体与基坑有无靠擦现象;限位的间隙是否合理;对多节的秤，节与节之间搭接是否牢固可靠;传感器与
秤体是否保持横平竖直的状态，传力构件及传感器的受力面是否保持水平。
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