
枪柜焊接枪柜步骤,鑫鼎专业制作生产枪柜企业

产品名称 枪柜焊接枪柜步骤,鑫鼎专业制作生产枪柜企业

公司名称 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:豫鼎鑫
型号:XSD126
产地:洛阳

公司地址 洛阳市伊滨区李村工业区

联系电话 037969691999 18623796839

产品详情

枪柜控制系统使用功能 ARM主机要求采用4418 COTEX A11四核芯片，主频可调，1.6GHZSenosr
重力减速度传感器GPU MAIL-400。采用Linux系统。要求系统启动速度快，通电开启到可正常操作工夫
不得高于20秒。≥12.1寸液晶触摸屏。简易操作界面，显示工夫、时期、温湿度。该前端系统具有添加人
员功用。（可在柜体上添加警员信息）规范普通话语音提示每一步操作。液晶屏显示操作进程信息。具
有指纹辨认、双人认证停止操作或虹膜验证以及酒精检测功用。具有静态人脸辨认功用。配有智能非接
触红外感应模块。（人体接近激活摄像头停止拍摄）1200万高清摄像头（拆卸在枪柜上），视频要求可
在本地存储同时亦可上传到后台效劳器，要求既可在枪柜控制主机上本地检查视频，也可后台检查存储
在效劳器的视额。①对任何接近柜体的人停止视频拍摄；②对操作人员操作进程停止视频拍摄。
智能枪柜门板采用10mm优质Q235钢板经出口激光切割机切割，精细压制而成，
铰链爲公用铰链，结实、耐用，可用15年不变形，门扇 爲两侧有多个钢质实芯锁点，打开门后，门扇和
柜体构成结实的一体，用汽车拖拽都无法使其别离。智能枪柜厂家那个好？找洛阳鑫鼎办公家具厂家呀
！ 智能枪柜具有红外高清夜视功用，视频H264紧缩编码方式，不占用过多的网络资源。零碎视频录像要
求支持单机形式及联网形式，单机形式下视频数据仅保管在本地不上传效劳器，无效浪费网络带宽。联
网形式下视频数据保管在本地的同时上传效劳器，完成双备份进步数据平安性。要求无论是单机形式或
联网形式下，均不得影响柜体其他业务的正常通讯。枪柜具有电子和机器式双人双锁开启大门。智能枪
柜主机+机器（二级操作）：停电时零碎自动升级爲机器开启。 管理功用智能化枪弹柜不只对或停止管
理，对的运用者也可以停止管理，它将零碎的运用者依据任务的需求划分3个不同的权限，事后编程相应
的电子码，经过使用软件设定，决议管理员及保管员支付或的各种限制，包括人员权限、或可支付工夫
、或的收发等。
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