
废旧轮胎分割设备原理

产品名称 废旧轮胎分割设备原理

公司名称 河北鑫鹏机械制造有限公司

价格 15800.00/台

规格参数 品牌:鑫鹏
型号:xp23
产地:河北邢台

公司地址 河北省邢台市巨鹿县工业开发区28号

联系电话  18233067722

产品详情

材料：ABS和丙烯酸树脂（Acrylic）

特点：水密性高，强度好，焊接线清晰美观，应用振动摩擦焊接工艺可以有

      效避免传统热板焊接造成的透明材料的变色。 

汽车门板

材料：PP

特点：代替钉扣，可靠性强；有效降低成本；并避免运动途中的振动声响。 

轮胎橡胶切割

特点：切削面光滑、粘性好，防止切割面硫化，无粉尘，无异味。

废旧轮胎分割设备原理

垫带橡胶颗粒机  口圈、衬带是都可以做颗粒的设备，可以用来粉碎、橡胶、垫胎、三角带等多种物料
，其主要特点就是破碎物料范围广泛，其主要特点就注定其作用一定是很广泛的。



废旧轮胎胶粉设备、废旧轮胎加工设备、废旧轮胎处理设备、废旧轮胎粉碎设备、橡胶颗粒机设备、橡
胶磨粉机、橡胶粉碎机、橡胶破碎机、轮胎粉碎机。

一整套系列、废旧轮胎挠沫机、费轮胎回收加工设备、胶粉机、磨胶粉机器、汽车废胎粉碎机、车胎粉
碎机、橡胶剪切式粉碎机、粉碎轮胎机器、废旧轮胎生产加工设备、废旧轮胎处理设备要多少钱、小钢
丝胎粉碎设备、旧轮胎破碎机、胶粉机器、能胎粉碎机等可根据客户实际使用需要定做。

再生胶的生产来源于废旧橡胶以及制品，十几年来，人们普遍认为，将废橡胶碎成胶粉的方法大致可分
为常温法、低温法和化学法三种。橡胶在常温粉碎方面已取得历史性突破，

高效常温粉碎技术取得成功，工艺装备完全实现国产化，已建成投资少、能耗低、全部自动化的万吨生
产线。常温助剂法制取精细胶粉的技术，能生产200目以上微细胶粉，其技术达到一流水平。下面简单介
绍几种生产再生胶常温粉碎的方法。

通过分析评价可知，该套生产线方案技术可行，经济合理，无风险，投资小，见效快，经济效益可观，
既解决了工业废垃圾占地问题，节省大量土地，又安排了劳动力，解决了社会人员就业问题，

同时达到了发家致富的远大理想。该项目是一个早投资，早受益。市场持续时间长，扶持的优秀项目!市
场的竞争就是质量的竞争。本着为您创造效益的宗旨，精益求精。
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