
日本三菱丽阳PMMA LP-3105(粉）

产品名称 日本三菱丽阳PMMA LP-3105(粉）

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 日本三菱丽阳:PMMA LP-3105(粉）

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

日本三菱丽阳PMMA LP-3105(粉）

销售代理溶剂易溶解型PMMA粉末、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA超细粉末、压克力微粉、微米粒径亚克力
粉、亚加力粉、亚克力白色粉末供应法国阿科玛PMMA粉末 V920-100         
光学级等级、高透明度、易溶解性供应法国阿科玛PMMA粉末 VLD100           
一般规格、通用用途、5微米级粉末

供应法国阿科玛PMMA粉末 DR101               粉料 耐高温等级供应南通三菱丽阳PMMA
IRD-80                 粉料 透明、高韧性、耐冲击供应南通三菱丽阳PMMA IRD-60       
粉料 透明、高韧性、耐冲击供应南通三菱丽阳PMMA LP-3104                粉料 溶剂易溶解型

供应南通三菱丽阳PMMA LP-3105                粉料 易溶解、易成膜

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能   密度 0.7  g/cm3

 颗粒大小  150-200  μm

熔流率 1.5 g/10min

 特性粘度  59-62  cm3/g

 热性能  玻璃转化温度  DSC  107  ℃



充模分析  粘性  溶剂（30%w MEK）  1.40  Pa.s

其他性能  残余单体  ＜0.35  %

 挥发性  ＜1.5  %
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