
SDQ-73型深孔快速取样装置

产品名称 SDQ-73型深孔快速取样装置

公司名称 郑州艾迪科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:郑州艾迪
型号:SDQ-73
用途:深孔快速取样装置

公司地址 郑州市高新区西四环228号

联系电话 0371-86553011 15378780998

产品详情

SDQ-73型深孔快速取样装置依据“锥度膨胀”封孔原理和引流三通装置，可控制性地将高瓦斯及煤与瓦
斯突出矿井施工穿层钻孔过程中喷出的含瓦斯煤体收集到密封容器内，避免瓦斯喷孔引起的伤人和瓦斯
超限安全事故，深孔快速取样抑尘装置同时也能降低施工粉尘，提高职业环境卫生水平，是现代化生产
矿井钻孔施工必备附属装备之一。

SDQ-73型深孔快速取样装置：煤矿矿用深孔快速取样装置适用条件

1、煤层含水量＜6%；2、坚固性系数f值不大于0.5，煤层条件对取样深度有较大影响。3、适用煤矿井下
钻孔效检。

SDQ-73型深孔快速取样装置主要技术性能参数

1、取样速度：>400 g/min。2、取样深度：0～80m。

3、额定工作风压：0.55Mpa。4、额定工作风量：6～8m3/min（标况）。

5、钻杆扭矩≥7000N/m。6、钻杆、钻头及取样水辩均需采用双通道设计用于定点取样。

7、单台仪器具体配件附表：

附表：SDQ-73型深孔快速取样装置清单

序号 物料名称 规格型号 单位 单台

1 Φ89虹吸射流取样PDC钻头（耗材） NQZT89 个 2

2 Φ73全三棱自密封螺旋钻杆（耗材） SLZG73 根 120



3 Φ73后置打钻尾辫（耗材） HDWB73 个 1

4 Φ73后置双通道取样尾辫（耗材） HQWB73 个 1

5 接样袋（耗材） JY-2 个 2

6 90°弯头体（耗材） JKW-25 个 1

7 U型卡（耗材） UK-25 个 2

8 O型密封圈（耗材） Φ32.5×1.8 个 300

9 说明书 SDQ-73 本 1
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