
深孔快速定点取样抑尘防喷装置

产品名称 深孔快速定点取样抑尘防喷装置

公司名称 郑州华致科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 用途:抑尘防喷装置
厂家:郑州华致
产地:河南

公司地址 郑州市高新区科学大道西四环交汇处企业公园

联系电话 0371-86539631 13323713827

产品详情

深孔快速定点取样抑尘防喷装置

深孔快速定点取样抑尘防喷装置产品简介

防喷孔装置依据“锥度膨胀”封孔原理和引流三通装置，可控制性地将高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井施工
穿层钻孔过程中喷出的含瓦斯煤体收集到密封容器内，避免瓦斯喷孔引起的伤人和瓦斯超限安全事故，
深孔快速取样抑尘装置同时也能降低施工粉尘，提高职业环境卫生水平，是现代化生产矿井钻孔施工必
备附属装备之一。

深孔快速定点取样抑尘防喷装置性能特征

防喷孔装置依据“锥度膨胀”封孔技术研制封孔器，可重复利用，有序将含瓦斯煤体有序导入引流三通
装置；

装置采用不锈钢加工而成，外观精美，安装运输方便，同时设置抽采口、下料口、出料门等，设备主体
密封性实用性好；

可根据用户井下施工现场定制相应规格的封孔器材，达到因地制宜实用性目的；

完钻后仍可继续执行防喷孔任务，减少钻场瓦斯超限事故；

深孔快速定点取样抑尘防喷装置技术参数

封孔器规格 外Φ100-150,内外Φ75-100 长度800mm

容器规格 0-10m（可根据矿井实际选配压力测试组件）



封孔段长度 400-600m（可定制封孔长度）

抽采口/下料口规格 Φ108/外Φ159

郑州艾迪生产关于煤矿用安全仪表仪器用品  煤钻屑瓦斯解吸仪  瓦斯压力测定仪 
瓦斯突出参数仪  地勘瓦斯解吸仪   钻孔瓦斯流量计矿井瓦斯抽采与防突设备：

瓦斯压力测定仪，瓦斯含量测定仪，井下煤层瓦斯含量快速测定仪，瓦斯放散初速度自动测定仪，瓦斯
扩散速度测定仪，煤钻屑瓦斯解吸仪，地勘瓦斯解吸仪，瓦斯突出参数仪，突出危险预报仪，煤层钻孔
瓦斯流量仪，钻孔多级流量计，瓦斯抽放综合参数测定仪，瓦斯抽放管道气体参数仪，煤坚固性系数测
定仪
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