
WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪

产品名称 WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪

公司名称 郑州华致科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华致
型号:WGC-Ⅱ
产地:河南

公司地址 郑州市高新区科学大道西四环交汇处企业公园

联系电话 0371-86539631 13323713827

产品详情

WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪产品简介

WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪是一种便携式矿用本质安全型仪器。该仪器能够测量瓦斯抽放
管道中各测点的压差、抽放压力、甲烷浓度、管道温度, 能配合孔板或皮托管，WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道
气体参数测定仪对钻孔和抽放管道内的瓦斯等气体进行测量并计算并显示抽放瓦斯的混合流量和纯甲烷
流量，共可测量120个测点的数据。测定的所有数据都可存储、显示和上传打印。仪器具有掉电自动保护
数据以及电源欠压自动断电功能。

WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪产品特点

a)采用高精度测量元件，寿命长，测量精度高，重复性好

b)结构紧凑，可靠性高；

c)液晶现场显示，汉字提示，直观明了。

d）触摸键操作，方便可靠。

e）数据可存储。

f）可以将测量的数据传输给计算机，由相关软件进行数据管理和打印

WGC-Ⅱ型瓦斯抽放管道气体参数测定仪技术参数

压差：0.000～5.000kpa

绝压：0.0～120.0kpa



甲烷浓度： 0.00～100.0％CH4

温度：0.0～100.0

工作条件

环境大气压：（86～106）kPa；

环境温度：（0～40）℃；

相对湿度：≤98%（25℃时）；

具有甲烷混合物及煤尘爆z危险的煤矿井下；在无破坏金属绝缘的气体和蒸汽的环境；

郑州华致科技有限公司供应煤炭安全仪表仪器用品  瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|地勘瓦斯解吸仪瓦斯
含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器
煤钻屑瓦斯解吸仪 瓦斯吸附常数测定仪，瓦斯放散初速度测定仪，甲烷吸附常数测定仪，瓦斯放散初速
度测定仪，真密度仪，全自动工业分析仪，瓦斯含量快速测定仪，深孔快速取样装置
样罐真密度仪，全自动工业分析仪，瓦斯含量快速测定仪，深孔快速取样装置
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