
PA66日本旭化成（总代理商）报价

产品名称 PA66日本旭化成（总代理商）报价

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 日本旭化成:日本旭化成
14G25:14G25
日本:日本

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

PA66日本旭化成（总代理商）报价

14G15加纤PA66日本旭化成14G25 供应加纤PA66，14G15，14G25，14G33，14G50，日本旭化成，热稳
定性能；供应加纤PA66，54G33，54G43，93G33，日本旭化成；供应PA66,1300S日本旭化成未增强（垫圈
电线绑扎带）； 其它型号有： 供应PA66 ST801 美国杜邦 杰出的耐冲击性 供应PA66 ST801A
美国杜邦 超韧级 防紫外线 供应PA66 103HSL 美国杜邦 热稳定级 供应PA66 103FHS 美国杜邦 注塑级
热稳定级 供应PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻然 供应PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂，V-
O阻然 供应PA66 70G30L 美国杜邦 GF30% 供应PA66 408L 美国杜邦 耐冲击性 供应PA66 408HS
美国杜邦 热稳定级 供应PA66 A3WG5 德国巴斯夫 A3WG6玻纤增强级 供应PA66 A3K 德国巴斯夫
标准级高流动 供应PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级 供应PA66 A3EG3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性
尺寸稳定 供应PA66 A3EG6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 供应PA66 A3X2G7德国巴斯夫
玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤A3HG5 供应PA66 C3U 德国巴斯夫
改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性 供应PA66 C216V30法国罗地亚
特性：30%玻纤增强，机械性能和热性能好 供应PA66 A246M 法国罗地亚超韧级; 供应PA66 A205F
法国罗地亚标准级 高流动 供应PA66 R533H美国首诺 高强度耐水解食品级; 供应PA66 R543H 美国首诺
耐热性 供应PA66 21SPC 美国首诺 V-2通用级 本公司有加纤PA66，阻燃PA66，防火PA66，抗紫外线P
A66，耐候PA66，红磷阻燃PA66，超韧性PA66，热稳定PA66，耐热级PA66，抗冲击PA66，食品级PA66
，加纤食品级AP66，等等。 诚信保障，质量保证，价格公道，欢迎直接来电洽谈选购。 
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