
进口PPS板棒 国产耐磨pps棒抗变形易加工

产品名称 进口PPS板棒 国产耐磨pps棒抗变形易加工

公司名称 深圳市宝安区京盛塑胶五金商行

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:东丽
型号:1065
产地:日本

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共乐社区安顺路21号207

联系电话  18938198008

产品详情

PPS英文名称：polyphenylene sulfide ；中文名称：聚苯硫醚

PPS板材/棒材在空气中最大允许工作温度非常高可在220℃持续工作，短时可达260℃，它在高温环境保
持高机械强度、刚度和硬度，优越的耐化学腐蚀及耐水解性能（目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫
醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强），优秀的耐磨和摩擦性，非常好的尺寸稳定性，优秀的
抗高能量辐射，良好的抗紫外线性能，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。 PPS板材 PPS棒材应用领域:
电子、电气：微型电子元件封装、线圈骨架、马达壳、继电器、微调电容器等零部件。
精密仪器：电脑、计时器、复印机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。 机械：泵壳、泵轮、
阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。汽车：点火器、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排
气系统零部件。 家用电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、电饭煲等的防护涂层和零部件。
PPS板材 PPS棒材的规格:

PPS板材：厚x 宽x 长 5～80mm x 620mm x 1000mm 

PPS棒材：直径x 长 6～100mm x 1000mm

 

东莞市兴尔达塑胶材料有限公司是一家专业致力于特种工程塑料及模塑行业高新技术产品的开发设计、
销售推广为一体企业。 

公司一直与国内外知名工程塑料、绝缘材料、防静电材料生产厂家保持良好的合作关系。为满足客户的
多方面需求，同时代理德国、美国、瑞士、韩国、日本、台湾等各个国家、地区的多个品牌的优质高性
能耐高温、耐腐蚀、耐冲击、耐辐射的工程塑料板、棒、管、片，绝缘材料板、棒. 防静电材料板、棒



 

 

批发销售工程塑料：PEEK板材/棒材、PPS板材/棒材、PVDF板材/棒材、PET板材/棒材、PBT板材/棒材、
CPVC板材/棒材、PTFE板材/棒材、PSU板材/棒材、PEI板材/棒材、PAI板材/棒材、UPE板材/棒材、PET
P板材/棒材、PC板材/棒材、PE板材/棒材、POM板材/棒材、ABS板材/棒材、PMMA板材/棒材、PP板材/
棒材、POM-ESD板材/棒材、PU板材/棒材、PVC板材/棒材、PPO板材/棒材、PBI板材/棒材、PA尼龙板
材/棒材、MC尼龙板材/棒材等产品系列板材、棒材、片材等等。 

                     联系人：张先生    手机：189 3819
8008（同微信）           

 

                                  QQ：898588787
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