
日本东丽（ABS）总代理商

产品名称 日本东丽（ABS）总代理商

公司名称 上海市达双贸易有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 东丽:东丽
ABS:ABS
日本:日本

公司地址 上海市奉贤区

联系电话  13818489196

产品详情

上海达双国际贸易公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司
可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质
安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）. 

(1)中石油吉化/吉林石化 0215A、GE150、0215H、0215A(SQ)  

(2)台湾台化 AG15A1、AG12A0、AG15AB BK、AG15E1、ANC120  

(3)宁波台化 AG15A1、AG15AB BK、AG15E1  

(4)镇江奇美 D-120押出级、D-190一般級、PA-707K、PA-757K、PA-749SK押出级、PA-726M电镀级、防
火级D-1200、耐热级D-2200、D-2300、D-2400  

(5)台湾奇美 PA-757、PA-757F、PA-707、PA-709、PA-709S、PA-717C、PA-726M电镀级、PA-727、PA-73
7、PA-747S、PA-756H、PA-756、PA-756S、PA-765A、PA-765A
BK、PA-763、PA-764、PA-764B、PA-765B、PA-758、PA-758R、PA-777B、PA-777D、PA-777E
(6)台湾国乔 D-150、D-180、D-1000S、D-1000  

(7)台湾台达 5000、5000M、5000W  

(8)宁波LG HI-121H  

(9)韩国LG AF312A、AF312B、AF312C、AF-312C BK、AF342、GP-2300、GP-2200、GP-2100、HI-121H、
MP-211、MP-220、XR-404、XR-407D、TR557、TR557I、TR558A、TR558AI、XR-401、XR-407  



(10)韩国锦湖 750SW、750NSW  

(11)LG惠州 FR-310B、FR-310C、HP-171、HP-181  

(12)上海高桥 275、8391  

(13)马来西亚东丽 100、100G-10、100G-20、440Y、450Y、700、920、920-555  

(14)韩国巴斯夫 GP-22  

(15)日本电气化学 TH-21、TP-801  

(16)辽宁华锦化工 275  

(17)天津大沽化工 DG417  

(18)日本油墨 TI-500A  

日本东丽（ABS）近年来塑料制品在工业产品上得到了广泛的应用。塑料质量轻、耐腐蚀性优越，传热
导电性差，易压制成形状复杂的器件。在产品结构上可代替部分有色金属和轻金属。为了消除塑料表面
的压制印迹及色泽不均，往往需要对塑料表面进行涂装。涂装既可改善外观，又可以延长塑料的使用寿
命。

塑料ABS的性能和表面状态

塑料ABS是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯所组成的三元共聚物。它具有苯乙烯热塑性塑料的机械加工性、
丁二烯的橡胶韧性、丙烯腈的耐化学腐蚀性。三者的含量配比可根据产品需要进行调整。塑料压制成型
后表面状态对外观质量有很大的影响。要求成型后的表面平整光滑，均匀一致，不应有划伤、飞边、毛
刺、凹坑、斑点、气泡和明显的熔接线。
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