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房架空地板生产厂家
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产品详情
如何辨别国标与非标的渭南防静电地板？众鑫机房架空地板生产厂家

 
俗话说“不怕买不到东西，就怕买不到好东西”。所谓的“好”其实说的就是质量。渭南防静电地板行业亦是如此，防静电地板广泛应用于各类机房，除了防静电的作用更是有美观，方便拆除，合理利用空间的优点。静电地板价格通常在百元以上有的甚至上千一平米。所以是不是国标是大多数选择购买者考虑因素之一。今天众鑫机房教您如何辨别地板是国标还是非标。

首先要看是哪一种防静电地板，一般来说防静电地板的结构有基板和面层组成。目前在的基板分为有5种比较常见：钢板加水泥、硫酸钙基材、密度木基板材、铝质板材和钢质板材结构组成，而面层常见：HPL面(防火板)、PVC面、陶瓷面这3种面层市场上比较多。
在技术要求来讲，只要基板均布载重力达到国标标准的承重力基板就是国标的，同样面层的耐磨性和燃烧性能以及静电电阻达到国标标准数值就是国标的面层了。一般来说基板材质均布荷载可以达到800kg-1000kg一平方基本上都属于国标的载重力了，当然同样也有讲究基板的外观平整度如：板幅偏差不能小于-0.4mm，相邻边直度小于0.3mm。
 

众鑫机房架空地板生产厂家对于面层来讲，不管是HPL面还是PVC面，陶瓷面都有普通的材质就是所为的非标。国标的防静电地板面层材质也同样要达到国标的标准才可以称为国标，防静电地板面层首要的要求是导静电电阻需要达到106-109Ω。测量电阻只需达到这个数值范围就是国标标准电阻。材质的防火性能也是有要求的，一般在A1级和B1级，当然达到A1级就最好了。
国标产品一般供货商都会提供检验报告复件加盖公章的。非标就没有了。以上信息由众鑫机房设备有限公司提供。仅供参考！如果您有什么问题欢迎拨打我们咨询电话181-8914-2349
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