
紧密纺精梳纯棉合股纱80支 JC80S/2股

产品名称 紧密纺精梳纯棉合股纱80支 JC80S/2股

公司名称 潍坊永冠纺织有限公司

价格 .00/吨

规格参数 纺纱工艺:紧密纺
棉纱等级:国标一等
棉纱用途:针织纱

公司地址 山东省潍坊市坊子区坊城街道裴家河村73号（注
册地址）

联系电话  13188843001

产品详情

紧密纺精梳纯棉合股纱80支 JC80S/2股，精梳纯棉合股纱80支2股 JC80S/2股 40%长绒棉，紧密纺工艺，自
络筒打接，电清无接头，大倍捻机合股，原棉用机器采摘，成熟度好，质地柔软，手感舒适，色彩鲜艳
，吸水性好。异纤剔除设备，机器人工两道精选三丝，保漂白染色，JC50S/2 JC60S/2 JC80S/2 JC100S/2
JC120S/2

 

涤棉合股纱采用新疆二级兵团棉机器采摘，成熟度好，棉纱长度均匀，用高档倍捻机合股，纱线电清无

接头，条干均匀，捻度匀，毛羽少，强力高，主要用于针织毛衫，机织服装面料，缝纫线，编织线或者

中厚结实织物，帆布，装饰部，医用绷带，主要配比有T656/C35,T80/C20 T50/C50 T60/C40 CVC55/45

CVC60/40，CVC70/30，CVC80/20涤棉合股纱：规格：10/2 21/2 32/2 40/2 50/2 60/2等。按客户要求

订做，有布样或者纱样均可。质量优。主要是服装面料，装饰布，床上用品等高端用纱.

涤棉合股纱:T65/C35:21支/2 32支/2 40支/2 45支/2

       CVC60/40:21支/2 32支/2 40支/2

       JCVC60/40 40支/2 60支/2

 



公司现有苏拉倍捻机20台，可以生产纯棉股线，涤棉股线,涤棉股线，棉粘股线，人棉股线等各种合股纱

，倍捻无结头，机器人工精选三丝，可做针织捻度，织布捻度，缝纫线等

环纺高配纯棉股线：3S/2，6S/2，12S/2,20S/2，21S/2，24S/2，26S/2，30S/2，32S/2，40S/2,等。可根据客户

要求订纺。

环纺精梳纯棉股线：21S/2，26S/2，30S/2，32S/2，40S/2，50S/2，60S/2，80S/2，100S/2，120S/2等，可根

据客户要求订纺。

人棉合股纱:  30S/2， 32S/2， 40S/2， 60S/2。

涤棉合股纱：TC65/35  21S/2，32,S/2，40,S/2，45S/2.

           CVC60/40  21S/2  32S/2，40S/2，45S/2.60S/2

棉粘合股纱: C60/R40   21S/2， 32S/2.

1、纯棉纱合股；规格3S/2.6S/2.10S/2.10S/3.21S/2.21S/3.21S/4.32/2.40/2.50/2.60/.80S/2 100S/2纯棉股线介绍：

高配纯棉股线，精梳纯棉股线和气流纺纯棉股线，电清无接头，纱线条干好，毛羽少，机器人工精挑三

丝，可以漂白、染色，主要做服装面料用纱等。3、棉粘纱合股：常年生产棉粘纱线，有20支/2 21支/2

30支/2 32支/2 40支/2等支数。配比有C60/R40 R60/C40 JC50/R50，新疆二级兵团面，唐山三友人棉纱，标

准配比，配棉均匀，中性捻度，做针织毛衫用纱，机织面料用纱等。另外其他配比和支书都可以订纺，

R65/C35 21支32支 JC50/R50都可以安排合股。4人棉纱合股；唐山三友人棉原料，大倍捻机合股，自络电

清，空捻无接头，主要是服装面料，装饰布，床上用品等高端用纱.R20/2 R21/2 R30/2 R32/2 R40/2 R60/2 R

80/25涤棉合股纱：采用进口设备生产涤棉合股纱，新疆二级兵团棉，仪征大化涤纶，高强低伸，强力高

，吸湿，快干，轻便，透气，各种配比涤棉80/20 90/10 65/35  50/50  cvc60/40 CVC70/30 cvc8

0/20等。规格：10S/2 16S/2 21S/2 30S/2 32S/2 40S/2 50S/2 60S/2等。按客户要求订做，有布样或者纱

样均可。质量优。主要是服装面料，装饰布，床上用品等高端用纱。

、

合股纱线又称股线。是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。常规股线通常为纯棉或混纺的两根单纱

或两根以上单纱捻合在一块而成的，近年出现花式股线为两根或两根以上不同单纱捻合而成，例如:纯棉

和混纺、平纱和竹节纱以及平纱和长丝等等。

将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。如果需要，也可

以将多根股线，再次通过合并加捻的方式集聚成为另一根纱线，这样的纱线称为复捻股线。用来形成股

线的单纱，可以是短纤纱，也可以是长丝纱；可以是同一种纤维原料的，也可以是不同纤维原料的，可



以同为短纤纱，也可以不相同的。

通常用于织布如帆布，牛津布、线绢、绢纺布等；以及缝纫线、绣花线、绳、带等等。

 

合股纱线特点1、改善条干（从分布概率分析）合股后纱线从有一定的捻度，可以使条干看起来更好，毛

羽更少，2、提高强力（纱线从薄弱点断裂） ，纱线根据合股后捻度的不同强力也不同，一般中性捻度

合股后，纱线的强力一般会使原来单纱的2倍3、增加弹性（股线具有双重捻度），合股后纱线的任性变

强，两股单纱互相借力，从而可以增加纱线的弹性，从而织成的面料透气性好，穿着舒适。4、纤维在线

中轴向倾角减小（耐磨，光泽，强力） 

股线因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成：第一个字母表示单纱

的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z

捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时对纱线

强度、光泽、手感等较好，因此，实际使用中股线以S捻居多，合股后Z捻一般使做缝纫线使用。

 

高速大倍机12台，生产纯棉股纱，涤棉股纱，粘棉股纱，纯涤股纱，也可来料加工。主要生产气流纺纯

棉10/2.21/2.环锭纺纯棉3支/2.和7支/2，21/2.32/2.40支/2等各种纱线的合股。合股纱的特点：其强力、耐磨

好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线

。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物.帆布，装饰布，医用绷带。
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