
2公分甜柿子苗 次郎柿子树苗味道怎么样

产品名称 2公分甜柿子苗 次郎柿子树苗味道怎么样

公司名称 泰安市岳美苗木有限公司

价格 2.00/棵

规格参数

公司地址 山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄

联系电话  13335292778

产品详情

柿树具有自花结实的特性,
甜柿品种可过嫁接授粉枝、人工授粉、花期喷硼等措施提高坐果率。对花芽量大,
坐果多的品种如斤柿、灯笼柿、火罐柿, 要进行疏花疏果。提高果实品质和盆栽果树的观赏价值。

 

6 病虫害防治

 

盆栽柿树由于管理精细, 通风透光好, 生长健壮,
病虫害较少。主要病虫害有白粉病、黑星病、柿蒂虫、柿绵蚧、金龟子、叶蝉等。防治要“预防为主,
防治结合, 物理防治为主, 化学防治为辅”的原则。一旦发生病虫害, 要及时摘除病枝、病果, 病叶,
刮除病斑、人工捕捉害虫。病虫害发生严重时,
可选择喷70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液或65%代森锌可湿性粉剂500倍液防病。

 

7 防寒越冬

 

一般不会发生冻害,
可以在室外自然越冬休眠。为防冻防旱也可挖沟将盆埋入土中;或者在土壤封冻前浇1次透水,
然后用草袋将整个容器包裹防寒。盆栽柿树由于方便搬运, 可以不受极端温度界限的限制,
北方寒冷地区冬季可移入温室。

 

http://china.herostart.com/k/b5c6c1fd.html
http://china.herostart.com/k/b9fbcaf7.html


甜柿子是从日本引进的柿子品种，果农要在每年的秋季为甜柿子树进行嫁接，以提高其抗病能力和产量
。

嫁接方法：

劈接将砧木在嫁接部位剪或锯断，并削平断面，再把断面从中间劈开，劈口深3～4厘米。将接穗削成楔
形，两个削面均长3～4厘米，使上端有芽的一侧稍厚，另一侧稍薄。接穗长度以留2～4芽为宜。将砧木
劈口撬开，把接穗稍厚的一边朝外轻轻插入，使砧穗形成层对齐，接穗切面上端露出0.5厘米左右(称露白
)。

后用塑料薄膜条绑扎。砧木粗时，可以插入2个接穗，劈口两端各1个。

切接砧木从要嫁接的部位剪断，削平断面，于断面1/3处或稍带木质部垂直切下，切口长2～3厘米。在接
穗下端稍带木质部削一平直光滑的削面，削面长2～3厘米，再在其下端相反的一面削1厘米以内的短斜面
，将接穗留5～6厘米，留1～3个芽剪下。把接穗的长削面面对砧木大断面插入砧木切口，使接穗削面两
面或一边的形成层与砧木的形成层对齐，上部露出1～2毫米。后，用塑料薄膜条绑扎。

皮下接又称插皮接。砧木从要嫁接部位剪断，在光滑的一侧将皮层竖划一切缝，长3厘米左右。接穗下端
削成一侧长3～6厘米，背侧长不足1厘米的两个削面。把接穗大削面朝向木质部，慢慢插入砧木皮层与木
质部之间，至削面稍微留一点为止。后用塑料薄膜条绑扎。

腹接将接穗基部削成具有两个等长削面的楔形，削面长2～3厘米，留1～4个芽剪下。砧木嫁接部位剪断
或不剪断，在一侧向下约呈30度斜切(剪)一接口，深度与接穗削面相适应。然后将接穗插入，用塑料薄
膜条或地膜绑扎。

在嫁接过程中，动作要迅速，并严格按技术削好砧木和接穗，接面要平滑，使砧木和接穗的形成层紧密
联接，绑扎松紧适度，并适时解绑。

天津
北方网讯：磨盘柿子是蓟县传统果品之一，但是不容易储存和运输的弊端，让磨盘柿子的市场销售逐年
萎缩。为了解决这个问题，日前，蓟县林业部门推广改良新品种，让蓟县柿子省去了人工脱涩这个复杂
工序。

 

“种了十几年的磨盘柿，但销量一直上不去，听说有了新品种的甜柿，刚尝试进行嫁接。以前都是种的
磨盘柿子，磨盘柿果大无核，味道很好，但是硬柿子得人工脱涩，吃起来麻烦，并且不好储存，没法往
远处运，所以销量不是特别好。”蓟县白涧镇的农民老杜告诉记者。现在柿子树嫁接改良后“十一”就
能成熟，比原本的柿子树早了将近1个月。
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