
泰安玻璃钢化粪池价格公道型号齐全欢迎询价

产品名称 泰安玻璃钢化粪池价格公道型号齐全欢迎询价

公司名称 山东筑立建材工程有限公司

价格 350.00/m

规格参数 品牌:筑立建材
型号:2m-100m
适用范围:建筑小区、学校、医院、工业园区

公司地址 山东省泰安市东平县经济开发区井仓村（注册地
址）

联系电话  13285383377

产品详情

山东筑立建材工程有限公司专业从事玻璃钢化粪池的生产，微电脑控制机器缠绕而成，型号齐全2m-100
m，也可根据客户需要尺寸定做。玻璃钢化粪池使用寿命长，规范施工后，产品寿命基本与建筑物同步
。

玻璃钢化粪池注意事项：

l,成品玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物,由单项工程设计人员计算得出设计参数。

2,成品玻璃钢化粪池的地点设置,原则以不影响建筑基础即可;一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地
下取水构筑物不得小于30m.当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离不宜小于2m.当建
筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。

3,成品玻璃钢化粪池也小覆土0.3m.大覆土不宜超过3m。在寒冷区,温度低于-10℃时化粪池的覆土深度不
得小于l2m.在冷月平均气温小于-13℃的地区,设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时,玻璃钢化粪池的
睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

玻璃钢化粪池安装在绿化带,草坪,人行道下,覆土不宜超过l.5m;也可安装在道路地段。

5,井盖:在不过汽车时,采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时,采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑
到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要,铸铁或高分子井盖与地面平,在有铺砌地面处,井盖可适当降低
至铺砌地面砖下,当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6,玻璃钢化粪池容积如超过50 m3;可用两个单罐并联或串联设置,若串联,设计人员与用户必须提前通知厂
家预置,罐体外壁间距不得小于500mm。



玻璃钢化粪池型号齐全，2m3-100m3，也可根据客户需要定做相关尺寸，所生产产品符合相关标准。
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