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产品名称 24芯ODF箱图文并茂解析

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

24芯ODF箱图文并茂解析

【远捷通信：ODF箱、ODF单元箱、ODF一体化机箱、ODF熔配单元箱】

合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等⋯⋯ 【YJ-GXT19型ODF单元箱】 配线容量（max）12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯品牌：远捷通信型号：YJ-GXT19型Model: YJ -GXT19 type类型：ODF单元箱Type: the ODF unit box产品容量：12芯/144芯Product capacity: 12 core / 144core材质：冷轧板Material: manufacture产品用途：机房布线Product use: the machine roomwiring颜色：电脑灰Color:gray宁波远捷通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。 

产品概述：ODF单元箱又称ODF架、熔配一体化机框、单元盒、单元体，它具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。ODF单元箱技术特性：耐久寿命：>1000次工作温度：-5℃～+40℃贮运温度：-25℃～+55℃相对湿度：≤85%(+30℃)大气压力：70～106Kpa绝缘电阻：＞1000MΩ/500VDC耐电压：3000VDC/1min不击穿，无飞弧 
远捷通信其他系列产品： 室内ONU配线箱是我公司最新开发的户内箱,适用于FTTX终端用户ONU设备的安装与配线。产品具有光缆和电源的引入，接续和管理功能。同时，配线箱还能安装110配线架，具有光纤熔接和盘绕功能。操作方便，便于管理。

http://china.herostart.com/k/c4feb2a8.html


箱体采用优质冷轧钢板精制而成，表面采用静电粉末喷塑处理，外形美观大方，箱门及箱体侧面开有通风密孔和百页窗，可以实现良好的通风散热功能； 全正面化操作，ONU安装结构采用2U标准19”安装板加异形设备安装板，可以兼容安装19”ONU和桌面式ONU或IAD； 采用优质电源接续端子，电源接续可靠、简便； 一体化配电模块，有防雷与无防雷功能可选； 具有光缆引入及固定盘绕装置，可以完成2芯光缆的引入及熔接功能； 2U配线安装空间，110配线模块及ZX5.108.430音频配线模块可选，可以综合完成以太网接续、音频及ADSL接续等配线功能； 双开门结构设计，同时提供门禁功能，可以适应在狭小空间内的操作及维护。 配件清单：三位电源排插，熔接保护套管，断路器，1U19’标准安装110配线架（100对线，标配接线块）等 在正常大气压，500VDC电压条件下，绝缘电阻≥1000ΜΩ； 机箱高压防护能承受3000VDC，历时1分钟而无击穿和飞弧现象； 阻燃性能符合GB4609中的FV-0级及GB/5169.7-85标准中试验A要求； 技术质量等级达到ISO/IEC11801五类标准要求； 工作温度：-20℃～+45℃ 贮存温度：-25℃～+55℃ 相对温度：不大于85%（+30℃） 大气压力：70～106Kpa
远捷通信设备有限公司是一家以生产、销售光纤通信器件产品为主的民营企业，本公司主要生产光缆交接箱、光缆终端箱、光缆接续盒、光纤终端盒、终端盒、配线架系列、ODF单元箱、ODF单元配线箱、跳线法兰、理线架、背板及网络通讯、综合布线、有线电视、光通讯的配套产品。
宁波远捷通信设备有限公司是专业从事ODF光纤配线架_ ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。
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