
混凝土输送泵汽车泵砂浆泵托式泵车载泵泵车

产品名称 混凝土输送泵汽车泵砂浆泵托式泵车载泵泵车

公司名称 吴广汉

价格 .00/个

规格参数 品牌:徐工
型号:HBTS50-80
混凝土机械类型:拖泵

公司地址 中国 广西 柳州市柳南区 柳太路百饭路口8号

联系电话 86 0772 13481262698 13481232921

产品详情

品牌 徐工 型号 HBTS50-80
混凝土机械类型 拖泵 混凝土理论输送量 35-85（m3/h）
混凝土最大出口压力 9/16（Mpa） 额定进料容量 0.7（m3）
额定出料容量 0.7（m3） 料斗提升速度 30（m/min）
骨料最大粒径 20（mm） 电机功率 110（kw）
卸料方式 轴流式 搅拌功率 20（kw）
拌筒转速 25（min） 搅拌轴转速 40（r/min）
外形尺寸 6650*2050*2750（mm） 整机重量 5000（kg）

我司供应各种混凝土输送泵

型号 单位 hbts50

实用型

ghbs50

防暴型

hbts60

实用型

hbts60r

贸易型

ghbs60

防暴型

hbts80

实用型

hbts80

贸易型

hbts80r

贸易型
最大理论

输送量
m�/h 65/35 65/35 75/45 78/45 75/45 80/50 85/55 85/50

最大理论
混凝土输

送压力

mpa 8/13 8/13 8/13 8/13 8/13 8/13 9/16 9/16

最大理论
输送水平/

垂直

m 800/200 800/200 800/200 800/200 800/200 800/200 800/200 950/250

混凝土缸
直径/行程

mm �200/160
0

�200/140
0

�200/180
0

�200/180
0

�200/160
0

�200/180
0

�200/180
0

�200/180
0

泵送主油
缸

mm �125
�80

�125
�80

�125
�80

�125
�80

�125
�80

�125
�80

�125
�80

�140
�90



缸径/杆径
/行程

1600 1400 1800 1800 1600 1800 1800 1800

原动力功
率

kw 75 75 90 118 90 110 110 175

料斗容积 m� 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
油箱容积 l 580 500 600 600 500 600 600 600
外形尺寸 mm 5728*2024

82110
4800*1200

*1500
6300*2048

*2138
6650*2050
*2700

5000*1200
*1500

6300*2048
*2138

6300*2048
*2138

6650*2050
*2750

重量 kg 5100 5700 5700 5730 6600 6500 4600 5000
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