
防静电载盘材料 防静电POM

产品名称 防静电载盘材料 防静电POM

公司名称 东莞市宇硕新材料科技有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:东莞宇硕
产地:广东省东莞市
规格:规格可依据客户需要定制生产

公司地址 广东省东莞市常平镇漱旧下班路7号105室（注册
地址）

联系电话  18938262381

产品详情

东莞市宇硕新材料科技有限公司主要从事碳纤维复合材料及导电防静电塑胶原料的研发、生产和销售。
公司主要产品有： PA、PC、ABS、PC/ABS, POM、PPO、
PPS、PEEK、PEI、P
SU、LCP、PVC、PCTG等通用塑料、工
程塑料、特种工程塑料
改性系列。如:以塑代钢系列、电磁屏蔽、增强系列、增韧系列、导电系列、导热系列、耐磨系列、阻燃
系列等等。

导电塑料主要应用于电子、集成电路包装、电磁波屏蔽等领域。导电塑料不仅在抗静电添加剂、计算机
抗电磁屏幕和智能窗等方面的应用已快速的发展，具有广泛的应用前景。

另外，导电塑料和纳米技术的结合，还将对分子电子学的迅速发展起到推动作用。将来，人类不仅可以
大大提高计算机的运算速度，而且还能缩小计算机的体积。

导电塑料的用途

(1) 导电塑料在电子、电器领域中作集成电路、晶片、传感器护套等精密电子元件生产过程中使用的防静
电周转箱、IC及LCD托盘、IC封装、晶片载体、薄膜袋等。

(2) 导电塑料用于防爆产品的外壳及结构件，如：煤矿、油船、油田、粉尘及可燃气体等场合中使用的电
器产品外壳及结构件。

(3)中、高压电缆中使用的半导电屏蔽料。

主要特点；导电防静电POM是以POM原料为基料，添加碳纤、炭黑、金属纤维、金属粉、永久性抗静电
母粒等混炼而成，可达到抗静电、静电消散、导电和电磁波干扰（EMI）屏蔽等功能，导电防静电POM



具有高刚性，高硬度，机械强度高，耐磨，自润滑性，较高弹性模量，耐化学药品性等性能。

 

   品名：POM碳纤导电

   材质：POM碳纤级

   型号：YSEC-A300

   表面电阻率：102 -105Ω

   颜色：黑色

   成型工艺：注塑级

   用途：轴承，汽车配件，电子零配件等产品

品名：POM炭黑导电

材质：POM炭黑级

型号：YSEB-A300

表面电阻率：103 -105Ω

颜色：黑色

成型工艺：注塑、

用途：齿轮，轴承，汽车配件，电子零配件等产品

品名：POM碳纤防静电

   材质：POM碳纤级

   型号：YSEC- E600

   表面电阻率：106 -109Ω

   颜色：黑色

   成型工艺：注塑级

   用途：轴承，汽车配件，电子零配件等产品

品名：POM炭黑防静电

材质：POM炭黑级

型号：YSEB-E600



表面电阻率：106 -109Ω

颜色：黑色

成型工艺：注塑、

用途：齿轮，轴承，汽车配件、电子零配件等产品。

 

品名：POM永防静电

材质：POM永久性防静电级

型号：YSEE-H800

表面电阻率：108 -1010Ω

颜色：本色、可配色

成型工艺：注塑、挤出级

     用途：齿轮，轴承，板材，电子零配件等产品
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