
sns柔性防护网

产品名称 sns柔性防护网

公司名称 安平县环华丝网制品有限公司

价格 26.00/平方米

规格参数 品牌:环华
型号:型号齐全，可定做
产地:河北安平

公司地址 安平县前铺村村北100米处

联系电话 7885333 17531888121

产品详情

被动防护网如何进行安全防护

一般情况下，被动防护网所在的地方环境一般都比较恶劣，所以在生产被动防护网的时候

需要对材质有着很高的要求。

在安装防护网的现场针对不同类型的防护网要采用相对应的措施，一定要有量化验收，对

于一些相对来说安装风险比较大的设备，在搭建工作完成后，需要交给施工部门自行检查

。高空作业时应该及时进行检查，排除各种隐患，加强安全意识。

按照高尺度生产出来的防护网配件可以做到在长期使用依然能保持原装，不会发生老化，

可以放心使用。

公路两旁的边坡一般都是人工挖出的，人工挖出的强度一般都会能保证边坡的稳定性。但

是随着时间的变化，由于雨水的冲刷、冬夏的冻胀或者是其它的一些意外情况，都会对边

坡产生多多少少的影响。



常见的两种就是雨水冲刷造成的破坏，这种情况一般都发生在比较缓的边坡上，在降水后

沿着破面会出现很多的小沟，假如任由这样下去，不采取一些防护措施，这些小沟就会越

来越大，时间长了就会影响边坡的稳定性。

另外一种就是边坡会发生崩塌，这种情况一般分为落石型崩塌、流动型崩塌和滑坡型崩塌

三种。有时候也会三种形式出现在同义词崩塌中，出现了这种崩塌时间长了也会对公路造

成严重的损害。
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