
PA3501叶片泵

产品名称 PA3501叶片泵

公司名称 西安秉控流体技术有限公司

价格 980.00/个

规格参数 品牌:福利德
产地:意大利
型号:PA3501

公司地址 陕西省西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住
楼1幢10801室（注册地址）

联系电话  18092054817

产品详情

福力德扣环式高压叶片泵由意大利福力德（Fluid-o-Tech）公司生产，以Rotoflow为商标的叶片泵在世界
范围内销售。这种叶片泵是为高压低流量要求的水及其他中性和微腐蚀性流体而设计的。 技术指标和
生产性能：     叶片泵为铜质，AISI 303不锈钢转子，泵室和叶片等重要部件采用石墨材料。  
   出口及入口为美标NPT3/8内螺纹接口。     叶片泵内置限压阀。可选装平衡限压阀，这种
特殊平衡限压阀能够消除进口压力变化的影响维持稳定的压力。     所有型号叶片泵都加装内置
式（71）网膜过滤器。     各种型号叶片泵都可根据需要      --应用特殊间隙使其可用
于介质温度高于70℃，最高温度达90℃的需要，这种情况型号加后缀-H     --对特殊流体可选装
氟化橡胶Viton/乙丙橡胶EPDM密封，型号加后缀-
V/E。     --可满足饮用水NSF许可。型号类型由PA取代PO 主要用途：     软饮料自动售卖
机，软饮料现调机，咖啡机，制冷系统，反渗透纯水机，超滤装置。意大利福力德Fluid-o-Tech公司生产
的以Rotoflow为品牌的高压大流量叶片泵在世界范围内销售。这种高压大流量叶片泵分6个流量等级（PO
500--PO1000）技术指标和生产性能：    这种旋转叶片泵泵体分为铜质或不锈钢，转子采用AISI 304
不锈钢，泵室和叶片采用石墨材料。    出口及入口为美标NPT1/2内螺纹接口。   
此泵内置可调节限压阀   
以金属扣环或嵌入电机轴通过接合器和柔性联轴节与标准电动机连接。   
各种型号叶片泵都可根据需要   
--应用特殊间隙使其可用于介质温度高于70℃，最高温度达90℃的需要，这种情况型号加后缀-H   
--对特殊流体可选装氟化橡胶Viton/乙丙橡胶EPDM密封，型号加后缀-V/E。   
--可满足饮用水NSF许可。型号类型由PA取代PO主要用途：   
饮料现调机，制冷和推进系统，燃油喷射系统，反渗透机，超滤装置。

主要型号有：    PA100  PA200  PA300  PA3500  PA400  PA201  PA3501  PA401  PA102 
PA152  PA104  PA074  PA1504  PA204  PA2504  PA3504  PA404  PA074XZ  PA301X 
PA3501X  PA074V  PA401E  PA500  PA700  PA1000  PA1000F  PA601  PA701  PA801 
PA801A  PA901  PA1001  PA1001F  PA1001E    PA310  PA410  PA211  PA311  PA3511 
PA411  PA510  PA811  PA711  PA811  PA911  PA1011 
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