
广西南宁WJB-3/100挤压式砂浆泵挤压式注浆机

产品名称 广西南宁WJB-3/100挤压式砂浆泵挤压式注浆机

公司名称 济南东坤工矿设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东
段

联系电话 15964516310 15964516310

产品详情

广西南宁WJB-3/100挤压式砂浆泵挤压式注浆机配套注浆管使用说明 1、检查循环泵、搅拌桨转向正确
，将排浆阀门关紧，使制浆、送浆阀门处于制浆循环位置，保证排浆管不漏水；2、加入适量的水，开启
循环泵清洗并润湿制浆桶及管路，清洗完毕后，将制浆机内水放出；3、加水至制浆桶内刻度线（一般为
81kg）位置，开启循环泵、搅拌泵，将粉料按规定顺序均匀加入，控制加料时间在5~6分钟，所有粉料加
完后，继续搅拌3~5分钟；4、切换制浆阀至排浆位置，将制好的浆体导入储浆桶中，保持动态储浆；5、
将压浆机管路连接到储浆桶后，开始压浆；6、压浆完成后立即清洗设备及管路，开启循环泵、搅拌器，
使得制浆机、储浆桶和管路中剩余的水泥浆体循环排除。我公司的的客户遍布国内及海外市场，山东省
各地区，河南郑州，河北邢台，四川，成都，重庆，贵州 ，云南，石家庄，湖南长沙，江西赣州，福
建莆田，青海西宁，广西南宁，吉林长春，辽宁，北京，上海等全国各地区。希望广大新老客户来电垂
询，订购电话济南东坤 张经理1596451630，微信同号 QQ:2289416993
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