
TA-2渗透剂 电解乳化剂原料

产品名称 TA-2渗透剂 电解乳化剂原料

公司名称 东莞市新葳新材料科技有限公司

价格 11000.00/吨

规格参数 dfgd:2
tyu:3
tryr:56

公司地址 东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化
园区1号厂房四楼

联系电话 0769 - 82118749 13620210794

产品详情

电 解 除 油 粉（钢铁，铜）

1.      .珠碱              

2.      

3.      硫酸钠           6%

4.     

5.      纯碱              

6.     

7.      络合剂           5%

8.       渗透剂TA-2       3%

9.       JFC               1%



电解除油粉乳化剂渗透剂TA-2

 

一、   主要特点与用途

1:  40—80℃使用，泡沫适中，渗透性脱脂性强，耐酸碱，能满足高要求电解脱脂要求。

2：乙基羧酸聚合物，属非离子表面活性剂。

3：优异的水洗型和配伍性；耐强电解质，高乳化性，抑制酸雾，耐硬水，适合1-14PH值
！

4：与常规助剂配合生产电解除油粉！

主要技术指标

1:主要成分:改性醇醚羧酸盐系列（渗透剂TA）

2：外观：无色透明液体

3：PH值:6-7  

4：HLB值：13-15

5：水溶性：任意比例溶于水清澈透明

6：配置脱脂粉（电解粉）推介2-4%

二、   包装规格

200公斤塑料桶包装
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