
德国朗盛（中国一级代理商）

产品名称 德国朗盛（中国一级代理商）

公司名称 上海可域塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室

联系电话 13611909968 13611909968

产品详情

德国朗盛（中国一级代理商）代理直销：德国朗盛PA66 PA6代理商 德国朗盛PA66 PA6代理商热销以下地
区：(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、
厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、
甘肃、青海、宁厦、等全国各地供应，均可送货上门。)

德国朗盛(朗盛)总代理商

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B30S

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B30SF30

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B30SFN30

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B30SFN40

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B31F

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B31SK

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B35F

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B35FKA

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B35FA

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B38FKA

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B40F



(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B40FA

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B40FAM

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B40FKA

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B40SK

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BC30

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BC30S

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BC304H3.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛B**0SR2

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BC550 DUSXBL

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BC550Z DUSXBL

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BC600HTS DUSXBL

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BC700HTS DUSXBL

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BCF30XH2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BG30X

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BG30XH2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BG30XH3.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BG30XW1

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛 BKV115H2.0 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛 BKV115H3.0 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV130CS DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV130 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV130H2.0 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV130H3.0 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV135 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV140 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV140H2.0 DUS008



(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV15 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV15H3.0 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV20FN00

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV20FN20

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV215W

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV230 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV230H2.0 DUS008

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV25F30

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV25H2.0LT

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30FN00

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30GH2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30GW1

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30H2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30H2.0EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30H2.0EF 901510

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30H3.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30HTS

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30N1

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV30W1

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV315ZH2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV325ZH2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV330H2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV35CXH2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV35H2.0



(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV35H2.0EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV35H3.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV35HTS

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV40H2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV40H2.0EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV50HEF DUS022

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV50H2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV50H2.0 EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BKV50H3.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BM240

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BM240H2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BM240H3.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BM25FN20

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BM25FN20 DUS013

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BM29XH2.0EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛BM40XH2.0 DUS009

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛C38FKS

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DP2131/20W1

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DPBKV35XF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DPBKV60EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DPBKV60H2.0EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DPBM65XFM30

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛ECOBV30H2

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛ECOBV35H2

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛ECOPAGF30

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛TP036-052



(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛TP140-009

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛TP171-002

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛TP171-003

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DP1100/30H2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DP1441/40H2.0EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DP1441/40H3.0EF

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DP1801/30H3.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DP2131/20H2.0

(朗盛代理商)上海可域代理 PA6德国朗盛DP2131/20H3.0

PA66 德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

PA66 德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

PA66 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

PA66 德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

PA66 德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

PA66 德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

PA66 德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

PA66 德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强



PA66 德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25-%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

PA66 德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

PA66 德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

德国朗盛 PBT 

Lanxess德国朗盛 PBT B4235  

Lanxess德国朗盛 PBT B7425  

Lanxess德国朗盛 PBT B1501  

Lanxess德国朗盛 PBT B

Lanxess德国朗盛 PBT B3215  

Lanxess德国朗盛 PBT B

Lanxess德国朗盛 PBT B3235  

Lanxess德国朗盛 PBT PB3225  

了解德国朗盛相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！
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