
电脑灯 COLORWASH 575

产品名称 电脑灯 COLORWASH 575

公司名称 上海火盛电子贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:OVATION
产品类型:电脑灯
型号:COLORWASH575

公司地址 上海市青浦区徐泾沪青平公路1881号上海豪都国
际花园别墅1-07栋

联系电话 021-69767682/3 18916118860

产品详情

品牌 OVATION 产品类型 电脑灯
型号 COLORWASH575 光源类型 PHILIPS MSR 575W/2
光源功率 575（W） 电压 230（V）
主要适用范围 舞台

colorwash 575 at

colorwash 575 at是继深受欢迎的robe wash 575 xt系列后推出的，它是一款全新的、robe wash全系列灯非常
重要的一个补充。它应用在剧场，电视演播室，中型舞台等效果都非常理想的，可以提供全cmy色，可
变cto，5个可更换颜色+白光，并整合调光/频闪和可旋转,光栅,可360°旋转。colorwash 575
at的12°－60°的变焦范围在整个市场上是最灵活的，最领先的。

光源:

灯泡:紧凑型高压金属卤化灯

可用型号:philips msr 575w/2

控制:自动和远距开/关

整流器:电磁整流器

电气参数:

电源—欧式：208/230/250v ac, 50/60hz,



功率：820va，230v/50hz

机械参数:

高:588mm(灯头在水平位置)×470mm×446mm（高×宽×深）

重:31kg

工作温度:

最大环境温度:40摄氏度(104 �f)；最大表面温度:80摄氏度(176 �f)

控制和编程:

通信协议:usitt dmx-512

控制通道:18-24

dmx通道:4种协议模式

内置演示程序

显示:4位led显示

水平/垂直精度: 16bit；色轮定位精度:8或16bit；旋转图案定位精度:8或16bit

聚焦: 8或16bit；调光:8或16 bit

移动控制:跟踪和矢量

内置分析仪，可以很容易地找出故障

网络连接:art网络协议,可扩展为acn

数据输入/输出: 3芯和5芯卡侬

机电效果:

青: 0-100%，品红: 0-100%，黄: 0-100%

cto: 0-100%

颜色轮：5个可更换颜色+白光

光栅：360°旋转

雾化效果



调光/频闪:全范围调光及可调频闪效果

变焦:12°－60°线性焦距

水平:530度，垂直:280度

安装:

安装点：4对1/4英寸锁位；2个robe特有的ω型灯钩并带1/4英寸锁位
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