
直流漏电测试仪的用法

产品名称 直流漏电测试仪的用法

公司名称 西安中峰科技电气设备有限公司

价格 2400.00/个

规格参数

公司地址 西安市雁翔路98号

联系电话 029-86214989 13991184642

产品详情

一。产品性能

    ZFDC-200型直流漏电校验仪是用于直流供电系统中（电压等级DC110V-600V）的漏电保护器、直
流接地保护装置、绝缘监测保护的专业设备、仪器等进行检测及校验。

仪器配备内置电源，使用方便；体积小，重量轻，便于携带。电力安全维护及运行检测人员，广泛的应
用于对铁路，矿山，机场等直流供电系统的检测、维护及运行检修中。

二.相关技术指标

1） 校验直流电压:DC110-660V

2） 供电电源:DC12V

3） 输出漏电流:0-0.200安培，

4） 精度0.0001A(0.1mA) 

三：接线及测试方法

1. 仪器DC-，接供电系统的地线。

2. Dc+，接直流供电系统的正极。

3. 开机之前，逆时针旋转电流调节旋钮，归零。

4. 打开仪器电源，然后顺时针调节电流调节旋钮，输出漏电流   达到需要校验值，用于校验各种



保护器。

5. 校验完毕后，逆时针旋转电流调节旋钮归零，然后关掉仪器电源，拆掉测试，校验结束。
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